
龙海不锈钢输送带供应「在线咨询」

产品名称 龙海不锈钢输送带供应「在线咨询」

公司名称 晋江市黔晋矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省晋江市海峡国际五金机电城A区7栋

联系电话 13559649716 13559649716

产品详情

输送带种类大全 

一、普通输送带：输送带是胶带运输机的主要部件、起承载物料的作用、它广泛用于钢铁、煤、合金、
化工、建材、粮食等行业。使用输送带作为运输载体和其运输方式相比具有操作安全、使用方便、维修
容易、运费低廉且可实现连续化，不锈钢输送带供应，缩短运输距离等优点。 

二、EP输送带 ：具有耐热稳定性、耐冲击，适用于中长距离、较高裁量，高速条件下输送物料。聚酯
输送带（EP）除具有尼龙输送带的诸多优点外，还具有伸长小，湿态强度完全不降低的优点。

三、耐热输送带：耐热输送带主要用于输送高温物料，如烧结矿、热焦炭、水泥熟料、热铸件等。  

四、耐酸、耐碱输送带：适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造，海水晒盐。  

五、整芯阻燃输送带 

六、花纹输送带。  

七、橡胶输送带 

八、耐油输送带 

九、橡胶止水带 

十、波状挡边输送带



尼龙输送带介绍

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐
蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物(料)或成件物品，输
送堆积密度为6.5~2.5t/m3的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带
和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低
输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特
点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，关键是它快捷方便，
大大提高了工作效率和工作完整程度。

橡胶输送带分类说明

折叠按照内部织物芯分类分为：织物芯输送带、非织物芯输送带两种。

织物芯输送带分为：分层织物芯、整芯两种；

分层织物芯输送带分为：棉帆布芯、尼龙布芯、聚酯布芯输送带；

整芯输送带分为：PVC 、PVG整芯输送带两种；

非织物芯输送带分为：钢丝绳输送带、金属网芯输送带、钢缆输送带。折叠按照形式分类分为：波状挡
边输送带、花纹输送带、裙边输送带、隔板输送带。折叠按照使用用途分类分为：耐热、耐高温、耐灼
烧、耐酸碱、耐寒、耐磨、耐油、阻燃、抗撕裂、抗穿刺。

龙海不锈钢输送带供应「在线咨询」由丰泽区泉林输送带配件经营部提供。行路致远，砥砺前行。丰泽
区泉林输送带配件经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输送设备具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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