
V形丝 福漫

产品名称 V形丝 福漫

公司名称 昆山福漫机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市常熟市辛庄镇新阳大道156号5号楼

联系电话 15950151600 15950151600

产品详情

我们公司做医学机械部件的加工，做介入类丝材有6年的经验，得到了现有客户的认可和信赖。我们的产
品种类如下：1.圆头丝2.带环芯轴3.V型丝4.变径丝5.球囊保护鞘管6.细长丝（细到0.10mm，长到1500mm)7
.薄壁不锈钢环/管（薄壁厚0.02mm)我们可以做在金属丝上做喷砂，派瑞林涂层等。导丝的种类1、直形
导丝直形导丝为通用的标准型号，导丝前端有3-5cm柔软段，也有因特殊目的而设计的导丝，柔软段长达
15-20cm，直形导丝因钢丝芯焊接方式的不同，分为固定芯直形导丝及活动芯直形导丝。导丝表面如敷有
聚四氟Z烯薄膜，则称为Teflon鞘直形导丝。直形导丝用途甚广，适用于绝大多数经皮穿刺插管操作。

 

导丝要只适用一次，因为用过的导丝，嵌于弹簧缝隙内的细小.血凝块很难清洗干净。有Teflon
鞘的导丝用过之后，Teflon 薄膜

必然有许多缺损，这种导丝如再次插入血管，V形丝，容易引起过敏反应及血l栓形成。因此，凡打算再
次使用的导丝，用后应立即浸泡在肝素溶l液内。1-2 小时候用清水洗净，再用浸有清洁肝素液的纱布仔
细擦洗，注意螺纹缝隙内不能有血迹残留，之后用过l氧化氢溶l液擦洗。擦净后用流水清洗，然后擦干、
晾千，并消毒备用。

导丝的保管与清洗导丝是比导管更为易损的器械，保管不善极易扭结损坏。库存的导丝要可以伸直存放
或盘成大圈。导丝存放应干燥通风，不应接触.酸、碱、盐类物质或溶液。每根取出使用的导丝，用前必
须检查有否拆损，特别是前端柔软段，应用力搓揉，以查处可能存在的缺陷。因焊接导丝尖部要使用酸
性液，此种液体侵入导丝内，极难清洗干净，对导丝将其腐蚀作用，能降低弹簧强度。

V形丝-福漫由苏州福漫精密有限公司提供。苏州福漫精密有限公司是从事“圆头丝,带环芯轴等”的企业



，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨
锐。
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