
家用逆渗透纯水机 峰之雪

产品名称 家用逆渗透纯水机 峰之雪

公司名称 上海峰之雪纯水设备有限公司

价格 4800.00/件

规格参数 品牌:峰之雪
材质:不锈钢
规格:320W*420D*590H

公司地址 上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢G128室

联系电话 021-62210800 13341836791

产品详情

品牌 峰之雪 材质 不锈钢
规格 320W*420D*590H 产地 台湾
包装 纸盒 型号 S161
容量 16公升

一套完全中国水质，量身打造的纯水制造机，让你告别桶装水时代，把纯水制造厂搬回家，本机型冷/热
型，每天产水５０加仑，冷水箱13ｌ，热水箱2.7ｌ，提供你更新鲜更卫生的纯净水，满足您家庭或公司
更高的纯水需求★日本进口水泵： 52w★美国进口逆渗透膜 ★操作全自动（微电脑控制）
★满水自动停止装置：电子感应式液位控制 ★停水保护装置 ★高水位停机装置（并关闭水源）
★低水位开关装置 ★水泵过热自动停机装置 ★漏电自动断电保护装置 ★制水压力显示装置
★自动冲洗装置（制水前、制水后、定时自动冲洗） ★手动冲洗装置
★可调式ro排水比（根据不同水质） ★可加装uv紫外线杀菌装置 ★高压部分用金属强力接头 ★第一道过
滤：初过滤滤心，采用过滤纤维与椰子壳活性炭双效合一的滤心，能将水中大于5?m的杂质及悬浮物去
除。 ★第二道过滤：kdf活性碳滤心，滤心中含有kdf锌铜合金与椰子壳活性炭，具有高性能吸附效果，
能充分吸取水中的有机物、异臭与异味，及漂白剂、氯、三氯甲烷等致癌物质。 ★第三道过滤：美国进
口逆渗透膜，滤心为超薄复合膜，其中逆渗透膜孔径为0.0001?m，能将水中所含杂质如细菌、毒素、重
金属化合物（砷、铅、镉、汞等）危害人体健康的物质 精密过滤，去除率达97%以上

ls161标准冷热型纯水机

l不锈钢机架

l尺寸(mm)：420w320d590h

l最大制水能力：2加仑/h

l电压：220v 50hz



l日本进口水泵： 52w

l美国进口逆渗透膜

l操作全自动

l停水保护装置

l高水位停机装置（并关闭水源）

l低水位开关装置

l水泵过热自动停机装置

l漏电自动断电保护装置

l自动冲洗装置（制水前、制水后、定时自动冲洗）

l满水自动停止装置：电子感应式液位控制

l可调式ro排水比（根据不同水质）

lhdpe储水桶：13公升（制水快，无反压力）

l不锈钢热水桶：2.7公升

l高压部分用金属强力接头

l第一道过滤：高精度纤维滤心，可滤除水中大于5�m的固体沉淀物、细砂、淤泥、铁锈⋯⋯

以维护逆渗透系统的有效运作。

l第二道过滤：高吸收性活性炭，滤心中含有椰子壳活性炭，具有高性能吸附效果，能充分吸取

水中的有机物、异臭与异味，及漂白剂、氯、三氯甲烷等致癌物质。

l第三道过滤：美国进口逆渗透膜，其中逆渗透膜孔径为0.0001�m，能将水中所含杂质，如细菌、

毒素、重金属化合物（砷、铅、镉、汞等）危害人体健康的物质精密过滤，去除率

 达97%以上。制造出纯净无菌的可生饮饮用水。
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