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产品名称 朝阳自粘防水卷材 西卡防水公司 自粘防水卷材

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

高分子自粘防水卷材的特点和适用范围

   高分子自粘防水卷材是施工常用的一种卷材材料，高分子自粘防水卷材的特点有哪些呢？高分子自
粘防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料，采用聚酯胎基增加的本体自粘防水卷材。

    高分子防水卷材的特点有：

1. 施工方法灵活，自粘防水卷材出售，可采用干铺法、湿铺法、预铺反粘法施工。

2. 粘结、自愈、密封、延伸融为一体。

自粘防水卷材具有哪些优势？

1.具有优越的粘合力。自粘防水卷材具有优越的对基层的粘合力，即使有一些较小的穿刺破损，也能够
自然的愈合起来，自粘防水卷材厂家，如果遇上硬物的潜入，也会自动和这些潜入的物体融为一体，自
粘防水卷材报价，不少行家将这种自愈能力称为卷材的特异功能。此外，它还具有良好的防水功能。

2.施工安全。使用自粘防水卷材，除了操作比较简单外，它还具有一种功能，那就是不会造成污染，朝
阳自粘防水卷材，工人们完全可以在文明干净的施工环境下进行施工，也不会发出对人体健康有害的刺
激性气味，所以能够做到环保、绿色和健康。



自粘防水卷材的干铺施工法：施工流程：基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→定位、弹
线—→铺设自粘防水卷材—→节点密封—→工作面移交。

基层要求：基层满足以下条件，并已办理工作面移交了手续：

1、基层养护至规定龄期。

2、基层表面平整、干燥，并已清理干净。

3、阴阳角做成圆弧形，阴角半径50mm，阳角半径20mm。

朝阳自粘防水卷材-西卡防水公司-自粘防水卷材报价由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料
股份有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西卡防水一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关
业务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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