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产品详情

质量辨别购买电线时怎样鉴别优劣

质量辨别

购买电线时怎样鉴别优劣

国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线，也有劣质的铜导线，其铜芯选
用再生铜，含有许多杂质，有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝，黑龙江超高压电缆价
格，极易引发电气事故。市场上的电线品种多、规格多、价格乱，吉林超高压电缆价格，
消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价
格而言，同样规格的一盘线，因为厂家不同，价格可相差20%~30%。至于质量优劣，长度
是否达标，消费者更是难以判定。

据业内人士透露：电线之所以价格差异巨大，是由于生产过程中所用原材料不同造成的。
生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。原材料市场上电解铜每吨在5万元
左右，而回收的杂铜每吨只有4万元左右；绝缘材料和护套料的产品价格每吨在8000元~10
000元，而残次品的价格每吨只需4000元~5000元，差价更悬殊。另外，长度不足，绝缘体
含胶量不够，也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度，优等品是100米，而次品只有9
0米左右；绝缘体含胶量优等品占35%~40%，而残次品只有15%。通过对比，消费者不难
看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。



电缆进水的危害你知道多少?

电缆进水的危害。

一般情况下，电力电缆是不能进入水中的，须在其内部干燥，由于恶劣的电场电压测试，
所以电缆入水后无法出厂。

当电缆进入水中，呼伦贝尔超高压电缆价格，在电场的作用下，就会发生水树老化，后造
成电缆断裂。水树是一种含有水的缝隙，直径为0.1m至几微米。产生水树的起始点是绝缘
和空气中存在的杂质、气孔以及绝缘和外半导电层结合面不均匀而产生的局部高电场。水
树的生长过程一般要超过8年，湿度、温度、电压和水中的离子越多，水树的生长也就越
快。

水份直接进入低压电力电缆，造成钢带、铜带等金属的腐蚀，降低了绝缘性能。水份通过
绝缘会造成电缆断裂，甚至伤人等。

超高压电缆

控制电缆，主要传输的是小电流电信号为主：如连接驱动控制接触器、继电器的工作，传
送音、视频信号等，导线传送的功率负荷较小，电压等级压较低，控制电缆内部芯线的数
目较多，且可能导线会带单独的屏蔽层。

测试设备和配线应符合要求，操作应规范；在测试过程中，应引起注意，操作人员应站在
绝缘垫上；在线路更改或测试结束时，应断开测试电源，将其放电，并将高压设备的高压
部分接地；在高压测试中，在触摸电缆之前，天津超高压电缆价格，应将电缆多次放电至
地面，并在每次测试结束时或在测试结束时将其与地面短路。话务理论的基本研究内容是
研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系，因此，线束是话务理论中一个重要的基本
概念。屏蔽电缆是指有金属丝编织或金属带外包屏蔽层，具有电磁屏蔽性能的电缆。适用
于变压器及类似需要屏蔽电磁信号的设备用。电缆屏蔽是指电缆外层网状编织线已单端接
地，可以使外界电磁辐射及磁场辐射直接入地而对内层电线不产生干扰。一般用于频率较
高、信号电平比较低的线路，如有线电视，变频器至电机引线要用，模拟量引线，以及一
些有干扰的传输线路，如计算机屏蔽电缆等。只要是带屏蔽层的电缆都称为屏蔽电缆，电
力电缆、控制电缆都可以加屏蔽层。计算机和仪表电缆一般都有屏蔽层，以防止外界电磁
信号的干扰。

河北新宝丰特种电缆-黑龙江超高压电缆价格由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝丰电线电缆
有限公司是从事“超高压交联电力电缆,中,高压交联电力电缆,低压电力电缆,架空”的企业，公司秉承“



诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周磊。
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