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升降横移类

    升降横移类机械式立体停车设备采用以载车板升降或横移存取车辆的机械式停车设备。特点：由于
型式比较多，规模可大可小，对地的适应性较强，张家界立体车位，因此使用十分普遍。钢结构部分、
载车板部分、链条传动系统、控制系统、安全防护措施等。在停车设备的市场份额约占70%。不足点：
每组设备必须留有至少一个空车位；为链条牵动运行过程不具有防止倾斜坠落功能。

立体车库的趋势

   从目前来看，我国立体停车场的发展还有一段路要走。比如目前我国已建成的立体停车场都面临有
生存艰难的现状，如何让立体停车场正常盈利也是一个问题。而国人习惯了路面免费停车，如何让他们
转变观念也是摆在大众面前的一大难点。不过，立体停车库相比传统停车场，优势明显。据《中国立体
停车场行业需求与投资规划分析报告》数据显示，传统停车场停50辆车需要1650平方米，而采用露天电
梯塔式立体停车只需50平方米，也就是说，立体车位验收，可以达到每1平方米即停放一辆小车。从工程
造价方面来比较，立体车位安装，同样以50个车位计算，传统建设需约750万元，立体停车建设造价仅40
0万元。此外，立体停车场同传统停车场相比，车辆一进车库就熄火，由机械设备自动存放，减少了车辆
在车库内的迂行和尾气排放，十分环保节能。

    升降横移类立体车库安全装置：1机械传动部分安全系数必须大于7，链条上安装高强度工程塑料链



条护套，避免油污对于车主进出车库时粘上油污。2当临时停电或出现故障时，可采用手动装置取车。3
运行控制：设备运行时通过程序对每个动作计时，在限定时间内相应的车板没 有移动到位，设备立即停
止运行，并报警，通知检修人员检修。可防止设备因机械、电器故障或超载而损坏设备。4隔离护栏：防
止人员从设备侧面或后面随意进出停车设备。采用不锈钢护栏，高度不小于1.0米，做好防腐处理，颜色
应为带警示黄色环。5在设备醒目处设置有警示标志及操作注意事项。 
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