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假设想保证房屋建筑外墙的隔热保温功能好，eps装饰线条厂家，务必选择品质靠谱、符
合有关功能规则的EPS线框。由于各地的气温气侯标准不一样，在进行安置的时分要选择
一个能够信赖的隔热保温系统，在安置的时分，要把房屋建筑外墙表层的全部区域都充分
考虑，不能另眼相看。许多施工企业为了划算，一般选择划算的建筑EPS线条原材料，南
通eps装饰线条，工程项目招标企业有的时分为了经济发展权益而选择某些的、不合格的
产品去进行施工，那样做总是出产制作某些"废物建筑"，后期对外墙的隔热保温沒有把握
，导致不合格的状况。

对各装饰线条进行CAD制图 a、EPS线条制图切割：根据图纸提供的尺寸和抹灰厚度
，及抹灰面进行尺寸扣减确定，使EPS线条工件与抹灰厚度相加的尺寸与图纸尺寸吻合，
同时要考虑热熔缝的尺寸（比重、速度都会影响熔缝的尺寸）和抹灰面收缩后的尺寸余量
，eps装饰线条价格，并注意抹灰面与粘结面的区分。 b、模板制图、切割：根据图纸尺寸
、抹灰的厚度和遍数、对遍模、第二遍模进行扣减，使每一遍模板的尺寸都要符合抹灰厚



度的要求。进行CAD制图，一般遍抹灰厚度2mm、第二遍抹灰厚度1mm，特殊要求另行
调整。

eps线条的操作方法： 1、现场勘查 对施工现场进行勘查，查看基面状况，要求基面平
坦、密实、无污染。关于不符合要求的基面须跟有关方进行协调，对基面进行整修，并再
次查看确认，现场测量相关尺度。 2、图纸确认 依据现场实际状况，并结合规划图纸，对
终产品的尺度造型进行确认，eps装饰线条多少钱，不当之处须及时提出修改意见，并送
业主及规划方确认。 3、产品制造 EPS线条产品选用工厂化出产。工厂须依据工程图纸，
转换为加工图，排布具体的产品加工次序和出产计划，并亲近结合现场实际需要安排出产
进展。关于现场的反应状况及时作出反应，依据状况适时作出调整。

海波eps线条定制-eps装饰线条厂家-南通eps装饰线条由繁昌县海波装饰材料厂提供。海波eps线条定制-eps
装饰线条厂家-南通eps装饰线条是繁昌县海波装饰材料厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。
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