
宁波爱德华真空泵油UL20 东欧真空

产品名称 宁波爱德华真空泵油UL20 东欧真空

公司名称 东莞东欧真空设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省寮步镇翠香中路6号

联系电话 13392736669 13392736669

产品详情

真空泵油可混用需符合:

(1)同一厂家同类质量基本相近产品，或高质量泵油混入低质量泵油仍用于原使用的机器设备；

(2)同一厂家同种不同牌号产品在需要调整泵油的粘度等理化性能时可以混用；

真空泵换真空泵油 真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，如吸入化学气体及溶剂，对
泵油污染影响真空后，则必须作清洗换油处理。真空泵跟换真空泵油的频率应每年定期更换了1~3次真空
泵油)。真空熔炼用的机械真空泵，每月可能换油多坎。这是由干真空泵在使用过程中，真空泵油会被灰
、水分或其它脏物污染或皂、碳化，影晌真空泵的性能，爱德华真空泵油UL20报价，因此，需要根据具
体情况定期换油。

真空泵油的品质对对于真空泵的寿命起着至关重要的作用的。爱德华真空泵油用了一段时间会变黑属于
真空泵油消耗异常的范畴，如果还没有引起其他故障解决的方法也简单。通常是这3个情况导致油变黑的
原因，我们只要根据不同的原因，对症下药就可解决。

进口真空泵油的选择更换：经过一段时期的使用，宁波爱德华真空泵油UL20，泵油的性质会发生变化。
比如机械应力作用下导致裂解，氧化变性，化学反应变性，水汽或可凝性气体融入导致水解乳化，化学
物质的溶入导致性质变化，灰尘沉积导致粘度增大等。如果不及时更换，会导致泵的零件磨损增大、泵
内零件腐蚀、寿命缩短、严重时甚至导致泵的损毁。

    储存真空泵油的油品1)不能直立放置在露天环境中，防止水分和杂物侵入污染；
2)室内存放可立放，爱德华真空泵油UL20公司，桶面朝上，爱德华真空泵油UL20厂家，便于抽取；
3)拧紧密封盖，保持油桶密封； 4)保持桶体表面清洁，表示清晰；
5)保持底面清洁，便于及时发现漏油。



真空泵油适用于往复式增压泵、机械增压泵和油封机械真空泵等使用，亦可用于各种扩散真空泵等。推
荐用于工艺品、陶瓷、化学等领域的真空泵使用。

宁波爱德华真空泵油UL20-东欧真空由东莞东欧真空设备有限公司提供。东莞东欧真空设备有限公司位于
广东省寮步镇翠香中路6号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前东欧真空在真空泵中享有良好的声誉
。东欧真空取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东欧真空全体员工
愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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