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产品名称 密集型母线槽 南昌华威母线槽厂批发
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公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

密集型母线槽需要保养吗？密集型母线槽如何进行保养？

密集型母线槽长期运行时建议每年定期检修一次。

1，检查总电流不得超过设计电流和主密集型母线槽的额定电流。

2，检查温升，按照GB7251标准不超过70℃为合格，检查所有密集型母线槽接头连接螺栓及导电体接触部
分是否有松动现象。

3，检查绝缘材料是否有老化现象，导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地，绝缘击穿现象，
应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，找出故障，或重新更换密集型母线槽，密集型母线槽价钱，或重
新进行绝缘包覆处理。

4，检查密集型母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。

密集型母线槽分为哪些形式样式呢？

母线槽其实并不是都是直板的，也有其他的样式，根据实际的安装环境进行采购，铜排的密集型母线槽
，密集型母线槽分为哪些样式通常有：直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直
弯通、T型水平三通、T型垂直三通等等。进行插接链接使用。母线槽其实并不是都是直板的，也有其他
的样式，根据实际的安装环境进行采购，密集型母线槽分为哪些样式通常有：直通母线、L型水平弯通、
L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通等等。进行插接链接使用。

母线槽的选择方法是什么?使用前要注意哪些?

母线槽的选择通常从以下几个方面考虑:防火要求，绝缘材料应具有良好的阻燃性和耐热性，高温下不释



放有毒气体，防止结构中的堆叠效应。应优先选用密集绝缘母线槽，如果选用空气绝缘型，则应在电缆
线槽外壳的每个单元内设置防火隔板;对于特别重要的场所，为了保证火灾下应急电源的维持，应选用耐
火罐。

关于安装地点，首先考虑罐壳的防护等级，其次考虑建筑结构对线槽形状、安装支架形式、跨度的影响:
为了提高室内特殊工作场所如大容量变电站的散热效果，可采用IP30等级母线槽;对于普通室内工作，如
电气竖井和楼层配电室，密集型母线槽，为确保安全，应选用不低于IP40等级的母线槽;对于室内潮湿场
所或有防溅要求的场所，密集型母线槽供应商，为保证溅水时仍能正常工作，应选用不低于IP54等级的
母线槽;室外或有特殊要求的场所，如防喷水、防海浪、防腐蚀等，可分别用树脂母线槽绝缘;对于大跨度
场所，宜选用壳式加强母线槽;额定电流要从技术性能、散热效果、价格等方面综合考虑。目前市场上广
泛使用的是散热性能好、能耗低的铝合金外壳低阻抗密集绝缘母线槽。

密集型母线槽-南昌华威母线槽厂批发-密集型母线槽价钱由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威
电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南昌华威电气——您可信赖
的朋友，公司地址：江西省南昌经济技术开发区麦园路南口，联系人：魏经理。
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