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木工锯片的修磨次数

木工锯片的修磨次数

      木工锯片属于消耗产品，当木工锯片使用到一定的程度，不锋利就要及时修磨，才能继续使用
，很多客户为了节省成本，一般在购买锯片的时候就会问，锯片能修磨多少次，对于这个问题，八骏刃
具再次做出分析； 

    锯片修磨也分为好多种，全自动修磨，半自动修磨，手动修磨，当然采用不同的机器，不同的修磨
方式修磨锯片，效果都会大不一样，修磨精度、修磨的次数都会有区别的。 

    一般木工锯片严格按照规定时间使用，采用我们德国全自动浮二墨研磨机修磨，一般可以修磨15次
左右，因为我们用研磨机修磨，每次修磨只消耗5-10个丝的合金厚度，而且保证每个齿的均匀度。这样
修磨锯片有利于延长锯片的使用寿命，增加锯片的修磨次数，保证锯片的修磨精度。 

   



木工锯片绣了怎么办？

木工锯片绣了怎么办？

     当木工锯片生锈了怎么办，该怎么处理，生锈的木工锯片还可以继续使用吗？来自浙江的温先生
，因为年前没有及时处理好木工锯片，放完春节假期回去赶工时才发现锯片没有及时打防锈油包装处理
导致锯片生锈了，加上2020年疫情的影响，快递复工时间再次延迟，当急之下，温先生只能继续使用生
锈了的锯片，因为锯片表面生锈，锯片切割时加大阻力，不但影响切割效果，还降低锯片的受用寿命。

     发现锯片生锈后必须除锈后再使用，轻微生锈可自行除锈，生锈体积过大，必须发回厂家处理。

     为了不耽误各合作企业的生产需求，希望国家早日战胜疫情，恢复各个运输渠道，中国加油，武
汉加油！

八骏刃具高质量木工锯片

       东莞市八骏刃具有限公司，始于1993年，多年的开发，如今八骏木工锯片在众多锯片行业当中
脱颖而出，八骏刃具木工锯片质量度也得到了很大的提升，主要控制木工锯片质量度因素是那些？

    1、八骏锯片质量度高，品质好，源于八骏选择原材料方面：八骏选择的生产材料都是的，基体选
用日本sks51或德国75cr1材质钢板，合金则选择卢森堡kcr05+或者山特维克，从材质上有效保证锯片的质
量度；

   2、另一个保证锯片质量度的则是生产设备，切割效果好，没有纹路，不崩边，源于八骏刃具的主
要生产设备均是德国进口机器，如：德国进口的格林焊齿机，浮二墨研磨机等...，也是保证锯片质量度
的一个因素。
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