
法兰非金属垫片 镇江非金属垫片 恒封石化配件

产品名称 法兰非金属垫片 镇江非金属垫片 恒封石化配件

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

膨化四氟垫片包括密封垫本体，密封垫本体是聚四氟乙烯材料制成的，一般具有圆环形的结构，法兰非
金属垫片，它的外周具有金属框；现有技术中，金属框包着密封垫片本体两侧，这样就形成了金属框高
于密封垫木体表面的结构，非金属垫片有哪些，这样结构的密封垫片会影响其密封性能。

本实用新型的目的就是针对上述缺点，提供一种密封性能更好的膨化四氟垫片。这样的密封带具有不影
响密封效果、还具有强度高、的优点。

金属缠绕垫片简易保护垫片 金属缠绕垫片是一种由特殊金属条与其他几种物质结合而成的保护垫。金属
缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其压紧度，缠绕垫片接触的
法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周
期性变化、有冲击或震动的场合。

金属垫片材料

1．蒙乃尔400 （铜30%、镍推荐连续工作温度不超过815℃。除强氧化性酸外，对大多数酸和碱具有优异
耐腐蚀性能。在氟酸、氯化、介质中易产生应力腐蚀裂纹，非金属平垫片标准，因而，镇江非金属垫片
，不适应用于上述介质。被广泛用于制造的设备。布氏硬度约120。

2．钛推荐工作温度不超过1093℃。在高温条件下，具有优异的耐腐蚀性能。众所周知耐氯离子的侵蚀，
在较宽的温度和浓度区间，具有优异的耐腐蚀。钛材在大多数碱溶液用的很少，适应用于氧化工况条件
。布氏硬度约216。

法兰非金属垫片-镇江非金属垫片-恒封石化配件由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配
件厂是从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。
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