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公司名称 信阳联丰光电科技有限公司
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公司地址 信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房

联系电话 13782990928 13782990928
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保存全彩LED显示屏必须非常注意以下几点:

(1)箱体要放置的地点需打扫干净后，用珍珠棉铺装。

(2) 全彩LED显示屏严禁杂乱堆积模组或叠堆10张以上。模组叠堆时，灯面相对放置并采用珍珠棉进行隔
离开。

(3)全彩LED显示屏箱体的放置提议灯面朝上平放，如数目太多必须立放时要非常注意维护，驻马店LED
室内全彩显示屏价格，震动很大的地点严禁立放。

(4)全彩LED显示屏箱体要轻拿小心轻放，驻马店LED室内全彩显示屏批发，落地时后侧先着地再灯面着
地，严防磕碰。

(5)所有工作员在安装或是维修时，都必须带无绳防静电手环。

(6)全彩LED显示屏安装采用防静电手环。

(7)装卸箱体时应抬起，不可在地面上推或是拖走，以防地面凹凸不平导致底部模组受损。箱体在吊起来
过程中应保持平衡，不可在空中左右晃动，旋转。安装箱体或模组时需轻拿小心轻放， 严禁抛掷。



(8)全彩LED显示屏产品如必须进行调节，则采用软胶锤击打箱体金属部位，严禁叩击模组。严禁模组间
发生挤压、碰撞等情形。缝隙、定位异常等状况时，严禁采用铁锤等硬物叩击箱体和模组，可将箱体拿
起清除杂质后再次尝试。

户外LED全彩屏系统中LED全彩显示屏屏体、全彩显示屏控制器、控制电脑、光纤、音频设备和控制软
件等属于整个系统中重要和关键的系统。

在实施过程中，业主对这些主要部分的技术要求比较重视，驻马店LED室内全彩显示屏厂家，同时这些
系统国家也有相关的制造标准和产品质量检测机构，产品质量相对也有比较可靠的保证。

所以，为了获取更多的利益，很多厂家往往会通过降低钢结构设计标准、降低线材标准、使用劣质钢材
、雇佣廉价劳工等，造成事故隐患，而这几点也成为广大工程商特别要注意的事项。

led电子屏维修方便：模块化设计，驻马店LED室内全彩显示屏，安装，维护方便；节能：提倡低碳、绿
色环保，LED显示屏正朝着更节能的方向发展。led电子屏远距离传送：采用先进的数据传输技术，使用
千兆网高速数据通讯芯片，支持无中继的远距离传输。LED显示屏因此也由一开始的单一被动接受方式
，变得越来越人性化，甚至可以实现基本的“人机交互”模式，这些智能化的发展技术，将给创间显示
带来更多的施展空间。

驻马店LED室内全彩显示屏-联丰光电供应显示屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。驻马店LED室内全
彩显示屏-联丰光电供应显示屏是信阳联丰光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈炽。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LE
D屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。
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