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单体液压支柱的概念

在煤炭企业正常生产中，矿井发生顶板事故的情况可谓是尤为常见，为消除此类安全隐患
，保障在煤矿井下作业的每一个工人的生命安全，一些新的支护工具便由此而生，在煤矿
井下掘进锚（网）喷巷道中得以广泛应用的单体液压支柱就是其中之一。为加深大家对单
体液压支柱产品的认知度，文章现简单介绍下该产品的基本概念、作用、应用范围以及常
见类型。

单体液压支柱的概念:液压支柱其主要是利用液体压力产生工作阻力并实现升柱和卸载的
单根可缩性支柱，一般是应用在煤炭企业开采当中的。在倡导可持续发展与环保的今天，
液压支柱是一种新环保型的支护装备，矿山单体液压支柱厂家，该种支柱不仅可以与金属
铰接顶梁配套用于普采和炮采用工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，还可以单独做
为点柱或其它临时性支护用。

矿用单体液压支柱的优点



矿用单体液压支柱在煤矿井下已经获得了越来越广泛的应用。那么这种设备有什么样的优
点呢？各密封点均采用密封补偿和密封涨紧技术，在密封有磨损时，可有效补偿，在顶板
来压时，可仍保持涨紧状态，减少了密封件的更换率，降低了维护费用。采用先进的技术
进行特殊表面处理工艺，使矿用单体液压支柱具有防腐、耐磨和防炮崩的特点，工作介质
使用煤矿的井下中性水，保证了工作环境和地下水不受污染，也保证了矿区饮用水的质量
，更保证了矿区生活人群的健康，是一种理想的采煤工作面支护的环保型产品。煤矿支柱
，采用国内先进的EDA防腐工艺，使活柱体表面防腐能力成倍增加。在使用时，即使是活
柱体表面刺伤或严重磕碰，而使基体祼露也不会造成基体大面积腐蚀或镀层脱落。

矿用单体液压支柱的种类一般有两种形式，内注式和外注式。但是，对于这两种形式的支
柱的具体结构及特点想必还是会有很分太清楚。在选购及使用上都会非常的苦恼。为此，
我们为大家带来了具体的产品区别介绍。

目前单体液压支柱的种类分为内注式和外注式：

内注式单体液压支柱的结构：主要由顶盖，通气阀，安全阀，卸载阀，100单体液压支柱
价格，活柱体，手把体，油缸体，活塞，柱塞，手摇泵，卸载装置，加长管等零部件组成
。内部有小泵站，外面有手把体，不用再用专门的液压泵站，矿用单体液压支柱型号，手
把体是通用的，买一批单体液压支柱，邢台单体液压支柱，只需配1-3个手把体。

外柱式支柱，由泵站提供工作液并通过注液注入支柱使之升高并支设，具有支设速度快、
省力，适用范围大等特点。

邢台单体液压支柱-100单体液压支柱价格-晨浩金属由山东晨浩金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。山东晨浩金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为不锈钢
及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

