
污水处理站 保山污水处理 泳池水处理

产品名称 污水处理站 保山污水处理 泳池水处理

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

什么叫废水的预处理？预处理要达到哪几个目的？生化处理前的处理一般都习惯地叫作预处理。由于生
化法处理费用比较低、运行比较稳定，因此一般的工业废水都采用生化法处理，废水的治理也以生化法
作为主要的处理手段。但废水中含有某些对微生物有抑制、有的有机物质，污水处理技术，因此废水在
进入生化池之前必须进行必要的预处理，目的是将废水中对微生物有抑制、有的物质尽可能地削减或去
除，以保证生化池中的微生物能正常地运行。 

预处理的目的有二个：一是将废水中对微生物有抑制有、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化
为对微生物无害或有利的物质，以保证生化池中的微生物能正常运行；其二是在预处理过程中削减COD
负荷，保山污水处理，以减化池的运行负担。 

 

水处理还包括对处理过程中所产生的废水和污泥的处理及终处置，污水处理站，有时还有废气的处理和
排放问题。水的处理方法可以概括为三种方式：①的是通过去除原水中部分或全部杂质来获得所需要的
水质；②通过在原水中添加新的成分来获得所需要的水质；③对原水的加工不涉及去除杂质或添加新成
分的问题。水中杂质和处理方法 水中杂质包括挟带的粗大物质、悬浮物、胶体和溶解物。粗大的物质如
河中漂浮的水草、垃圾、大型水生物、废水中的砂砾以及大块污物等。给水工程中，粗大杂质由取水构
筑物的设施去除，不列入水处理的范围。 

 



常用的污水处理技术有生物化学法，如活化污泥法(Activated Sludge Process)，生物结层法(Fixed Biofilm
Processes)，混合生物法(Combined Biological Processes)等；物理化学法，如粒质过滤法(Granular Media
Filtration)，活化炭吸附法(Activated Carbon Adsorption)，污水处理设施，化学沉淀法(Chemical
Precipitation)，膜滤/析法(Membrane Processes)等；自然处理法，如稳定塘法(Stabilization
Ponds)，氧化沟法(Aeratedor Facultative Lago)，人工湿地法(Ctructed
Wetlands)，化学色可赛思树脂处理法。 

 

污水处理站-保山污水处理-泳池水处理由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫科技有限公司是云南
昆明 ,净水器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在水鑫科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创水鑫科技更加美好的未来。
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