
辽宁朝阳防排烟风管耐火极限检测代理，
国家通风管道耐火极限检测项目

产品名称 辽宁朝阳防排烟风管耐火极限检测代理，
国家通风管道耐火极限检测项目

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
想客户所想:急客户所急

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

通风设备厂家在机械通风系统中空气对流所需要的动能由离心风机提供。常见的离心风机有离心和轴流
式风机二种：①离心式通风机，离心风机拉力高，噪音小，在其中选用飞机翼形叶片后弯式离心风机是
一种低噪音离心风机。②轴流式通风机，在叶轮直径、转速比相同条件下,气压比离心低,噪声比离心高，
主要运用于系统软件摩擦阻力小一点排风系统；关键特点是体型小、组装简单，能直接安置在墙上或管
道中。    通风设备厂家在员工车子出入频繁地厂房、冷库、百货商店、剧场等地方获得了广泛运
用

通风管道耐火极限检测检测周期：一般15天出具第三方检测报告，检测送样多少呢？具体还需给工程师
联系确认。
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