
起动器SHR ZR 132KW产品介绍 偲海

产品名称 起动器SHR ZR 132KW产品介绍 偲海

公司名称 浙江偲海电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号

联系电话 13075781139 13075781139

产品详情

    软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。斜坡升
压软起动斜坡升压软启动方式这种起动方式更简单，如图1所示，不具备电流闭环控制，仅调整晶闸管导
通角，使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是，由于不限流，在电机起动过程中，有时要产生较大
的冲击电流使晶闸管损坏，对电网影响较大，实际很少应用。

    很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率，转速还是一样50HZ)，起
动器SHR-ZR-132KW产品介绍，工控自动化产品变频器也会起到节能省电的作用，这是一种错误的认为
。两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下，一个使用变频器，一个没有，同时转速和扭矩都在
电机的额定状态下，相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错
误的想法。同样的条件，很多人都认为空载状态下能省能省下很多电，但其实拖动型负载空载状态也节
省不了多大的电能。

    星三角起动是指通过改变电机的接线方式而改变起动电压，从而降低起动电流的一种方法，只能适
用于正常接线方式为三角形接法的电机。在起动时，使用继电器方法使电机接线方式为星形，此时电机
的每相电压降低为原来的根号三分之一，电机转速达到额定转速的80%左右，控制继电器改变电机接线
方式为三角形，电机开始正常运转。优点是可以节省自藕变压器，降低成本，同时接线方法简单，可靠
性较大。缺点是无法改变起动电压的比率，同时无法使用在星形接法的电机。

起动器SHR-ZR-132KW产品介绍-偲海由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公司是
一家从事“电机保护控制器、软起动器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“偲海”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使偲海电气在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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