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耐候性差、易开裂、运用寿命短等一些列疑问。喷砂以后是丙类真石漆，质量上虽然比喷砂有必定改善
，但仍然存在耐候性、耐污性、防水性差；易开裂，泛白、涂层发软，运用寿命短等功能缺点。  直到
纯丙、硅丙乳液的出现，用天然彩砂替代河沙，以及施工工艺的改善、配方的改善，真石漆的质量系统
逐步完善、提高。无论是装饰性和运用寿命，真石漆乳液，仍是耐候性、耐污性、耐水性、保色性、施
工性都得到了质的提高和改善。特别全部质量（底漆、主材、面漆）系统变得老练安稳。全部行业的商
品系列也得到了极大的丰厚，单彩、多彩、岩片、仿砖等。

硅氧烷 - 乳液或氟化物树脂乳液。除了质地和颜色，黄冈真石漆，骨料和阻挡紫外线，抗老的作用。骨
料可用天然碎屑，陶瓷颗粒，彩砂，彩色玻璃碎块，通常以不同尺寸的砂粒混合料为主要材料。添加剂
主要有膜添加剂，防冻剂，增稠剂，变形剂，杀菌剂。涂料覆盖层是矿物清漆饰面的^外层，其作用是
提高真正的石材涂料的光泽度，耐久性和耐污染性。它也分为水和油两种类型，油性表面涂料一般由热
塑性树脂或有机硅改性的树脂和溶剂组成;用或有机硅乳液，添加剂和水喷涂水盖。

施工设备及要求

1.空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工；



2.下壶喷：容量500ml，口径1.3mm以上，容量不能太大，否则太重，操作不便，口径小则施工速度慢，
可能延缓工期，不宜大面积施工；

3.真石漆喷：分单、双、三等，根据不同的花色选择单色用单，真石漆美纹纸，双色、多色用双、三，
真石漆的报价，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果；

4.各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果
越平整均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强；

5.气压：喷施工时气压保持一致；

6.技术水平：高低应相近；

7.人员配合：施工中应多人配合施工、协调一致。

真石漆乳液-黄冈真石漆-多彩漆批发选择万圣美由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新
材料科技有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万圣美涂料一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关
业务欢迎垂询，联系人：庞经理。
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