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产品名称 艾力绅轮辋销售厂家电话 速鲨汽配

公司名称 无锡速鲨汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数
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石塘湾工业园6号厂房

联系电话 18151700956 18151700956

产品详情

假轮毂真心要不得那些猫腻你知晓多少?

如果你担心从精度上，从色泽上难以辨别的话，还有更为简单的方法， 就是手拿一下，一定会感觉出来
，宝马1系轮辋销售厂家电话，真假轮毂肯定会有差别，另外因为工艺，材质不同，因此在价格上一定有
天壤之别，所谓一分价钱，艾力绅轮辋销售厂家电话，一分货道。

改装轮毂无论是出于个人追去方面，还是安全方面 ，在选购上一定要注意，轮毂属于车中安全重要级别
部件，深圳轮辋销售厂家电话，出于行车安全考虑，我们也大意不得，不可将就的选择，莫要拿生命开
玩笑，一定要细心谨慎。
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视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

汽车钢圈厂家讲轮胎使用技巧

我们经常能听到一种说法就是：这款XXX轮胎至少能跑4万公里。轮胎使用多久才需要更换，真的是由使
用里程来决定的吗？这其实是一种很不严谨的观点，毕竟每辆车的使用环境、使用频率和驾驶者的驾驶
习惯都不一样。因此，哈弗F7x轮辋销售厂家电话，我们不能以使用里程作为轮胎是否要更换的判断标准
。



轮胎使用寿命是由两个标准来衡量：一是花纹深度，二是使用年限。我们先来说说什么是轮胎的花纹深
度。轮胎花纹沟槽里每隔一段距离，就会有一个小的橡胶凸起，这个凸起叫做磨耗指示点，它的高度是1
.6mm。

轮胎调位是四条轮胎交叉互换位置？

很多车主都知道轮胎需要定期互换位置，以保证四条轮胎的磨耗程度能尽量保持一致。那么应该如何互
换位置呢？很多人认为是四条轮胎交叉互换位置，即左前右后换、右前左后换，但其实这样操作也是不
正确的。

轮胎互换位置时需要遵循以下原则：驱动轮垂直换，例如左前到左后；非驱动轮对角换，例如右后到左
前。后驱车同样是这个原理。如果是四驱车型或单导向轮胎的话，则是直接垂直前后换，例如左前到左
后，右前到右后。轮胎互换的周期，建议为8000至10000公里。

一是“固体锻造”。对结构简单的卡车铝轮毂，可以用固体锻造的工艺生产。

二是“先铸后锻”。对于越来越精美的轿车轮毂，单一的固体锻造很难生产出来的。这就需要采用“先
铸后锻”，先用传统的工艺如低压铸造、重力铸造、金属模铸造等工艺生产出基本形状的毛坯，然后再
换到锻压机床上进行精锻。对于大部分结构很复杂外观很精美的轮毂，都可用这种工艺方式生产出来。

三是“连铸连锻”。用“连铸连锻”工艺可以生产出结构比“先铸后锻”更复杂，图案更精美的锻造轮
毂。综合机械性能比铸造轮毂高一个档次，其辐条会更简结精细，更有仙骨般美感。

艾力绅轮辋销售厂家电话-速鲨汽配(推荐商家)由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件有
限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的轮胎等行业积累了大批忠诚的客户。速鲨汽配带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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