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产品名称 BVV电线生产厂家 广东电线生产厂家
天汇线缆厂家

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

三、主绝缘须采用无气隙绝缘。 变频电机绝缘结构中的气隙，是产生电晕的主要因素。为保证电机整体
绝缘结构中不含空气隙，根据GB/TZ1707一2008《变频调速三相异步电动机绝缘规范》的规定，变频调速
三相异步电动机用的浸渍漆必须是不低于F级无溶剂漆，且挥发份小于10%，广东电线生产厂家，并采用
VPI工艺。该工艺还以提高绝缘结构整体机械强度。

四、做好变频器、电缆和电机之间的匹配工作，限制电机与电源之间电缆的长度。

由于电源线阻抗的不匹配，BVV电线生产厂家，随着变频器到电机之间电缆长度增加，电机端的过电压
幅值随之增加，这易于引起局部放电。为此，应根据具体的变频电源特性和实际需要，尽可能缩短其联
结电缆的长度，以减小电机端的过电压幅值和局部放电量，延长电机寿命。

变频电机电源线一般使用电缆，也叫对称导体变频电缆，是3P+3N/E系列，即本来的3+1中的1分成3根。

中国有数千家电线电缆生产企业，VV电线生产厂家，质量参差不齐。对于广大用户而言，从众多的电线
电缆品牌中挑选出的产品就显得非常复杂。天越机电告诉你以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法，供
广大用户参考：

一、用眼看

一看有无质量体系；二看合格证是否规范；三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；四看电线上是否
印有商标、规格、电压等产品明细。

二、用手试



可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕
的就是优等品。

3.不正规的单线绞合（束线）

束线是由多根单线以同一绞向不按绞合规律一起绞合而成的绞线，各单线之间的位置 相互不固定，NH-
BVV电线生产厂家，束线的外形也很难保持圆形。由于束线的绞合全部是向一个方向，与普通绞线一层
左向、一层右向的绞合不同，所 以束线比普通绞线更柔软。

4.扇形紧压线芯及圆形紧压线芯

电线电缆绞线意义及目的

1.采用单根导线时不易弯曲，柔软性差，给生产、运输、安装、敷设和使用都带来了困难。

2.由于单根导线截面大，涡流损耗大，影响输电效果。

3.目的：保证电气性能上有一定截面；力学性能上有一定的柔软性。

BVV电线生产厂家-广东电线生产厂家-天汇线缆厂家由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市天汇
线缆贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 清远 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。天汇线
缆带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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