
滁州户外机柜空调 户外机柜空调销售 苏林赛

产品名称 滁州户外机柜空调 户外机柜空调销售 苏林赛

公司名称 苏州林赛热控科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区江胜路18号

联系电话 17712607336 17712607336

产品详情

机柜空调制冷原理

1.压缩机从蒸发器内吸入气态制冷剂并将其压缩成高温高压状态后排入冷凝器内，制冷剂在冷凝器内放
出热量，后被冷却成高压液态经毛细管节流后形成低温低压状态的制冷剂并进入蒸发器，制冷剂在蒸发
器中吸收热量后转化成气态，再由压缩机吸入。如此反复，户外机柜空调销售，形成制冷循环。

2.冷凝器和蒸发器都各自配有循环风机以增强空气对流，户外机柜空调厂家，加强换热效果。其中，冷
凝器与空气的热交换在控制柜外进行，户外机柜空调供应，而蒸发器与空气的热交换则在密闭控制柜内
循环进行。

3.电气控制系统主要监测被冷却的柜内密闭空间的温度   并通过温度设定要求控制制冷循环的进行。

机柜空调安装时注意事项

1，机柜空调安装完成后，应至少让设备在垂直状态下等待30分钟后（以保证内部冷冻油回流到位）才可
接通电源开始操作。机柜空调断电后如需再次通电，应至少间隔3分钟以上，以免压缩机损坏。本公司空
调具备断电记忆功能，保证断电后开启计时3分钟后启动压缩机；

2，机柜空调在运转时请勿打开控制柜门，如需打开门时请先停止本设备运转，滁州户外机柜空调，以免
产生结露。

3，机柜空调遇到需要诊断故障和维修，品牌包括威图，百能堡，英维克，昆拓等，必须由专i业人员来
操作。



苏州林赛热控科技有限公司于2019年成立于苏州工业园区，是一家专门为微环境温度提供节能设备的供
应商和服务商，国家的级高新技术企业。

柜式空调的安装

1.电气控制柜必须密封；

2.顶置空调不能使电控柜顶板弯曲，必要时应对顶板进行加固；

3.注意冷凝水的排放。安装完毕后，冷凝管要插入出水孔，防止冷凝水流入柜内。

滁州户外机柜空调-户外机柜空调销售-
苏林赛(推荐商家)由苏州林赛热控科技有限公司提供。苏州林赛热控科技有限公司是江苏 苏州 ,换热、制
冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在苏林赛领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏林赛更加美好的未来。
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