
南通回收CCD传感器

产品名称 南通回收CCD传感器

公司名称 上海铂砾再生资源有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江浙沪（全国上门回收电子料）

联系电话 13636336610 13636336610

产品详情

南通回收CCD传感器 面向全国上门回收IC芯片，电子料，工厂库存呆料，二手服务器、服务器配
件、回收戴尔服务器、IBM服务器、浪潮服务器、曙光、sun服务器、惠普服务器、工作站、小型机、存
储柜、回收服务器内存、cpu、硬盘、板卡、各种配件、回收二手交换机、思科、华为、h3c、烽火、中
兴、回收程控交换机、防火墙回收、语音网关、光钎交换机，光钎猫、各种网络设备回收、回收二手仪
器仪表、示波器、综合测试仪、蓝牙测试仪、频谱仪、各种网络仪器、回收测量仪器、全站仪、水准仪
、回收电子元件、ic芯片、集成线路板、回收模块、plc、触摸屏、变频器、工控机、生产线、机器人、
回收实验室设备、色谱仪、各种仪器设备、回收音响、功放、投影机、液晶屏、拼接屏、回收摄影器材
、摄像机、单反相机、镜头、回收编辑机，录音棚设备、各种电脑，苹果系列产品、回收各种旧物质、
中介有惊喜，欢迎各位朋友前来咨询！  

联系电话（同微信） 南通回收CCD传感器 在大江户项目和凯利电气公司的工程师，针对浑南四小
和大江户项目所发生的问题做了沟通，确定了具体的解决方案。同浑南四小的设计院的王工，就浑南四
小体育馆和图书室的施工难度问题，进行了协商，并签字确定施工方案。就大江户的现场临时电配电箱
箱内接线混乱，一闸多用，接地不合格及乱接问题，进行现场检查，同蔡经理沟通，让临电工人进行整
改。针对施工现场材料管理、堆放混乱，材料乱堆乱放；在施工楼内各个楼层都有乱放的材料问题，提
出自己的意见，同蔡经理沟通协商，进行整改。 确定二次侧a点（若为星型接线需要先确定y点）由于AX
与ax绕组在同一铁芯柱上，故UAX与Uax平行或在一条直线上。从绕组接线图知b与x共点，可以看出UA
X与Uax只可能是平行，不可能是共线。相量图上A在X的右上方，a也必须是在x的右上方。根据绕组接线
图极性端A在非极性端X的右上方，所以极性端a也必须在非极性端x的右上方，从而确定出a点的位置。
根据相量互差120°确定出其他相量。根据UAB与Uab的夹角，确定接线组别。 
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