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产品名称 改性料水下切粒机 肇庆水下切粒机
成泰造粒生产设备

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

当塑料造粒机出现故障时，可能就需要对其进行拆卸检查，在拆卸塑料造粒机过程中一定要谨记，搞明
白被拆机器或部件的构造原理，pa6水下切粒机，避免拆坏机件。如何正确拆卸塑料造粒机，下面看下塑
料造粒机厂家的分享：

 

拆卸前应去清除表面泥土和油污，拆卸过程中应去保持清洁。

拆卸造粒机时要去用工具，不能猛打猛敲，以免零件的损坏或者变形。根据需要进行拆卸，尽量少拆卸
，改性料水下切粒机，没必要拆卸的不要拆卸。

    双螺杆塑料 双螺杆塑料造粒机提供商说作为细粒物料给料设备，适用于运送粉状、料状或小块
状况的各种非粘性物料，如煤粉、水泥、熟料、石灰石、页岩、煤矸石、粘土等粉状、粒状或小块状物
料。可广泛应用于选金厂，采煤厂与化工，基建及机械化的锻造车间等作接连均匀、定量的给料和配料
之用。

    本组织造简略、调整便利、性能优越。本机适用运送物料粒度不大于50mm，双螺杆水下切粒机
，不适宜运送粘性较大、不易活动的物料和活动性格外好的物料。



塑料造粒机螺杆有转速显示但挤不出物料处理方法：

1.向装料斗里面加料；

2.料斗口的异物清除或者是消除架桥现象；

3.如确认有异物进入挤出机的内部，应该停机拆卸螺杆，肇庆水下切粒机，排除堵塞的硬物；

4.检查从动带轮是否在转动，如果说转动正常且排除了“不下料”或“硬物堵塞”，则很有可能是螺杆
扭断，应该立即停机，拆卸螺杆更换和修理。

改性料水下切粒机-肇庆水下切粒机-成泰造粒生产设备(查看)由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。改
性料水下切粒机-肇庆水下切粒机-成泰造粒生产设备(查看)是东莞市成泰自动化科技有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付继成。
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