
自粘防水卷材生产厂家 西卡防水 漳州自粘防水卷材

产品名称 自粘防水卷材生产厂家 西卡防水
漳州自粘防水卷材

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

自粘防水卷材，是以SBS等弹性体沥青为基料，聚酯胎基为胎体，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（
双面自粘），采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有强的粘接强度，特别制作的橡胶自粘层可
保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封，自粘防水卷材价格，形成整体的密封防水层。具有很好的耐
酸碱腐蚀行及其他化学介质侵蚀的性能。

自粘防水卷材产品特点：

1、不用粘结剂，漳州自粘防水卷材，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上
。施工方便且施工速度极快。

2、具有橡胶的弹性，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。

3、具有优异的对基层的粘接力，自粘防水卷材厂家，粘结力往往大于其剪切力（粘合面外断裂），确保
搭接严密可靠，天衣无缝。

自粘防水卷材是以高分子树脂、沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料，采用离粘隔离层的自粘防
水卷材。产品具有强的粘结性能和自愈性，适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。

自粘防水卷材产品特点：

一层防水，两道设防，防水效果可靠。



接缝通过热风焊接形成一体，牢固可靠，具有长期可焊性。
防水性能不受主体结构沉降影响，有效地防止地下水渗入。

高分子自粘防水卷材可适用于工业与建筑业的各种混凝土屋面防水，地下室、地铁隧道、防空洞、粮库
、垃圾处理等防水工程。

产品采用塑料编织袋包装。

运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，防止碰撞，自粘防水卷材生产厂家，保证包装完好无损。

产品贮存时，存放在通风阴凉处，卷材应平放，堆放高度不超过四层，禁止接近火源。

在正常贮存、运输条件下，产品货架期为12个月，超过货架期可按本标准规定的项目进行检验，如复合
要求仍可使用。

自粘防水卷材生产厂家-西卡防水-漳州自粘防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料
股份有限公司是一家从事“防水涂料,防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上
，用户至上”的原则，使西卡防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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