
厂房装修公司 江苏厂房装修 豪俊净化

产品名称 厂房装修公司 江苏厂房装修 豪俊净化

公司名称 杭州豪俊净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201

联系电话 18258203284 18258203284

产品详情

万级无尘室的标准

1. 颗粒zui大允许数(每立方米)，≧0.5微米的颗粒数不得超过350000个，≧5微米的颗粒数不得超过2000个(
颗粒zui大允许数(每立方英尺)，≧0.5微米的颗粒数不得超过10000个.单位換算:1m3=35.3ft3)。

2. 微生物zui大允许数:浮游菌数不得超过100个/m3;沉隆菌数不得超过3个每培养皿。

3. 压差:不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≧5pa，洁净室与非洁净室之间要≧10pa。

4.对温度、湿度的要求：冬季：温度20~222℃，湿度40~50%；夏季：温度24~26℃/±2℃，湿度50~70%。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

随着科技的发展，现在如果没有洁净室，污染敏感零件不可能批量生产，因此，无尘车间的使用如今已
经变得越来越广泛了。无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物
排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一
需求范围内，厂房装修公司，而所给予特别设计之房间。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

十万级无尘车间用于很多的工业部门，比如光学产品的制造，厂房装修施工，用于较小的元器件制造大
型的电子系统，江苏厂房装修，液压或气压系统的制造，食品饮料的生产，医1药工业也常常用到十万级



无尘车间。无尘车间装修涉及到空调、机电、弱电、净水、防火、防静电、除1菌等诸多综合型要求。

厂房装修公司-江苏厂房装修-豪俊净化由杭州豪俊净化工程有限公司提供。杭州豪俊净化工程有限公司
位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶仓大道966号2号楼4楼416室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
豪俊净化在工程施工中享有良好的声誉。豪俊净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。豪俊净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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