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一、轴承压装机特点： 

本机是发动机制造业，洗衣粉制造业，各种套头，轴承的典型加工设备。具有很强的通用性，它是在液
压机床上增加压力传感器。经过微机组成的数据及系统处理，转换成压力值，进行数字显示，超，送出
声光报警及停机信号，以达到对压装里实现自动控制的目的，载荷显示控制器，显示清晰，控制准确，
反应快，工作，更换不同的传感器及应用软件，用于吨位不同的锻压设备，计数器的应用使每位操作者
都知道总数与不合格数，增加了双手按钮，使机器的操作更加安全。 

1.该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源，油压机，外接三相AC380V 50HZ或三相AC220
60HZ交流电源. 

2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，采用先进的子母缸液压回路，油温低，空行程速度均在150M
M/秒以上， 工进速度30 MM/秒以下， 

3.设备待机，卧式油压机，滑快上下移动时噪音均不超过75分贝. 

4.采用整体焊接的坚固开式结构，可使机身保持足够的的钢性，同时拥有*方便的操作空间， 



5.分手动和半自动两种控制方式，手动可将压装上模停在任意行程范围内，配有紧急回升按钮，也可加
装红外线护手装置. 

6.该系列压床的压装行程一般通过计时器，压力开关，位置感应器，或客户本身的模具进行控制 

7.压装主轴的回升高度，可通过计时器，或位置感应器任意行程范围内调整. 

9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作； 

10.液压系统计内置机架内，快速油压机，外观整洁，轻巧，稳重. 

11.具有自动计数功能，可也加装测力显示器，智能温控仪，可依客户要求定做。 

怎样判断液压机的油液该不该换？

液压机在使用一段时间后要定期更换液压油，如何判断液压机油液该不该换呢？我们从以下几点做出判
断。

1。从液压机油泵中取出少量被测油液，查看器颜色改变，若发现其已呈乳白色混浊状(有时像淡黄色的
牛奶)，说明需要更换了。

2。用焚烧法辨别，发现液压机油液含有很多水分，焚烧会冒出很多白烟，再者用手触摸，感觉已失去粘
性，这一些现象都阐明该油液已乳化蜕变，不宜再用。

3。取出少量被测油液，胶质沉积，将其放在手指上捻捏，若感觉到胶质多，粘附性强，则阐明该油已被
氧化。

4。用滤纸过滤，过滤之后如果滤纸上存留有黑色残渣，而且且伴有一股冲鼻的异味，则阐明液压机该油
液已氧化蜕变。

5。也可直接从油箱底部取出部分沉积油泥，工厂油压机，若发现其中有许多沥青和蜕变，说明液压机油
箱油液已被氧化蜕变，功能现已严峻下降，需要进行替换了。

液压机的种类其实是有很多的，是为了满足不同的使用需求，消费者在购买之前需要想好自己的生产需
要那种液压机的那种特性，从而才能找出适合自己的液压机产品只许在卷边机完全中止时替换工件、安
顿和固定加工部件、清洁和光滑卷边机、搜集刨片和铁屑。只许用刷子或铁钩打扫刨片，避免伤手。 作



业结束后，有必定关停卷边机，把成品收拾到必定的当地，打扫、光滑并详尽查看设备，在发现设备或
围护设施有差池时，应把此状况告之工长。还有必定把自个作业的地方加以打扫和整肃。

油压机-快速油压机-品之良(推荐商家)由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。昆山品之良机械自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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