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产品名称 耐火型密集型母线槽 修水县耐火母线槽
南昌华威母线槽厂桥架

公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

封闭式密集母线槽是什么？

封闭式和密集式是一种东西吗？其实，封闭式密集母线槽一般是金属外壳，将导体封闭在里面，密集型
耐火母线槽厂家，与外界绝缘。而密集型母线槽是封闭母线槽的一种，封闭母线槽是常见母线槽的统称
，其他形式的还有空气型母线槽等，因此密集型母线槽也可以叫做封闭母线槽，但封闭母线槽不只是指
密集型的，封闭式密集母线槽排规紧密，输电安全，占空间小，很高。西朗集团专注于密集型母线槽的
研发与销售。 

母线槽测量：

铜排厂家--测量是铜排制作的难点，一时半会说不清，但主要的还是找对参照物或者基点，以GGD出线
柜为例：在测量刀开关上触头到母线高度时，可以在母线夹处侧身梁上方一根横梁，首先以横梁为基点
，测出横梁到母线上侧边的高度，密集型耐火母线，再测出横梁到刀开关上触头的高度，两个数值相加
就得出铜排的高度，铜排折弯角度测量可以用立柱.为基点，测出立柱到ABC三相母排的距离，再测出立
柱到刀开关上触头的距离，这样三更铜排的尺寸都出来了。其他地方的铜排测量方法相同即可。

四、制作：

根据测量出来的尺寸制作铜排，注意铜排之间搭接处应按标准开孔，禁锢螺栓应该按先关规定安装。40
宽的铜排一个M12的螺丝，50宽的两个M10的螺丝或者1个M16的螺丝，60宽的铜排4个M10的螺丝，80宽
的4个M12的螺丝，100宽的铜排4个M16的螺丝，120宽的4个M18的螺丝。还有铜排搭接处应做压花处理
，及电镀处理。完成后用黄绿红蓝分色热缩管套上。

密集型母线槽厂家说说关闭公共汽车插槽

1、闭合总线插槽(称为总线插槽)。



金属板(钢板或铝板)由外壳、导电排、绝缘材料和相关附件组成的总线系统。它可以每隔一段时间制作
一个带有插脚飞溅箱的插头型封闭式总线插槽，也可以制作中间没有飞溅的馈电型封闭式总线插槽。在
高层建筑的供电系统中，耐火型密集型母线槽，电源和照明电路通常单独设置，母线槽在电轴内沿墙垂
直安装一次以上。按用途分类的总线凹槽通常为起始总线插槽、直线总线插槽(无分区插孔和插孔)、l型
垂直(水平)弯曲总线、z型垂直(水平)偏移总线、t型垂直(水平)t型t型总线、x型垂直(水平)交叉总线。

2、高强度闭合总线插槽

其工艺制造不受板材的限制，外壳做成瓦球状，客车机械强度增加，客车水平段可生产13米长。由于外
壳以瓦沟形式制成，坑位有意分离母线固定，母线之间有18毫米的间隙，线路间通风良好，母线槽的防
潮和冷却功能明显提高，更适应南方气候。线之间有一定的间隔，使导线的温度上升下降，从而提高过
载能力，减少自振噪声。但是密集型母线槽厂家认为，修水县耐火母线槽，它会产生比密集的总线插槽
大得多的漂移电流和感应电阻，因此，与规格相比，导电行截面大于密集的绝缘插头总线插槽。

耐火型密集型母线槽-修水县耐火母线槽-南昌华威母线槽厂桥架由南昌华威电气设备有限公司提供。南
昌华威电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南昌华威电气——您
可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌经济技术开发区麦园路南口，联系人：魏经理。
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