
长春钢轨橡胶垫板 钢轨橡胶垫板批发 源诺阀门管件

产品名称 长春钢轨橡胶垫板 钢轨橡胶垫板批发
源诺阀门管件

公司名称 邯郸市源诺阀门管件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年县小龙马乡贾八汪村工业区

联系电话  15075004588

产品详情

邯郸源诺供应：缠绕式垫片、柔性石墨环、增强石墨复合垫片、聚四氟乙烯板、垫片，长春钢轨橡胶垫
板，反应釜密封件系列，高、中、低压石棉橡胶板，耐油石棉橡胶板、乳胶抄取板、复合衬垫板、各种
密封垫片、橡胶石棉盘根、油浸石棉盘根、聚四氟乙烯石棉盘根。为了迎合市场潮流，钢轨橡胶垫板厂
家，适应环保要求，还开发出许多无石棉盘根，如芳纶纤维盘根、碳（化）纤维盘根、棉麻盘根等。以
上产品广泛应用于管道法兰、阀门、泵、反应釜、发动机气缸头、高压容器的密封用途。

邯郸源诺供应法兰垫片，金属缠绕垫，四氟垫，石棉垫，盘根，水泵垫，密封圈，密封材料，铁路橡胶
垫板，复合橡胶垫板，橡胶碰头，橡胶接头，防爆胶圈。

1、天然橡胶（NR） 以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。 
弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，钢轨橡胶垫板价格
，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；
耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约－60℃~+80℃。 制作轮
胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发
动机减震器、机器支座、橡胶－金属悬挂元件、膜片、模压制品。

邯郸源诺供应铁路橡胶垫板，复合橡胶垫板，橡胶碰头，钢轨橡胶垫板批发，橡胶接头，防爆垫圈，水
泵垫，法兰垫片，金属缠绕垫，四氟垫，石棉垫，盘根，密封垫，密封材料。

  石棉垫以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化
等工序制成。石棉纤维垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通橡胶垫片和耐油石棉橡胶
垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，应用在中、低压法兰连接的密封中。常用
的厚度是3MM－5MM。



   以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌热辊成型、硫化等工序制
成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片
。根据使用的温度和压力不 同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。适
用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，石棉垫片主要应用在中、低压法兰连接的密封中。2
低压石棉垫片(G2183)：低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，
石棉垫片主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。3中压石棉垫片(G2182)：主要用于
蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。4高压石棉垫片(G2181)：主要用于蒸汽、水力、气体
、油类及无侵蚀性介质的密封。耐油石棉垫片(G2184)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀
性介质的密封。石棉橡胶垫片是指以石棉和橡胶复合而成的垫片产品，用于液体密封环境下。石棉橡胶
垫片的制造的，除了石棉纤维和橡胶之外，还会添加配合剂、填充料等物质，经过混合搅拌、热辊成型
和硫化等工序而制成，有较好的密封性能。

长春钢轨橡胶垫板-钢轨橡胶垫板批发-源诺阀门管件(推荐商家)由邯郸市源诺阀门管件制造有限公司提供
。长春钢轨橡胶垫板-钢轨橡胶垫板批发-源诺阀门管件(推荐商家)是邯郸市源诺阀门管件制造有限公司今
年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾晓玺。
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