
QJB-W供应污泥回流泵

产品名称 QJB-W供应污泥回流泵

公司名称 南京搏格曼环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 应用领域:污水处理厂
物料类型:液体
适用物料:污水

公司地址 南京市六合雄州工业区

联系电话 02557138138 13372026026

产品详情

应用领域 污水处理厂 物料类型 液体
适用物料 污水 动力类型 电动
工作方式 全部 料筒运动方式 二维
结构形式 其他 产品类型 全新
品牌 搏格曼 型号 QJB-W
布局形式 立式 最大装料量 40（Kg）
每次处理量范围 501-1000（千克） 生产能力 0（Kg/次）
外形尺寸（长*宽*高） 4（mm） 整机重量 3500（Kg）
物料粒度 0（目） 卸料方式 液体搅拌

。一、主要用途和适用范围

qjb-15wg系列污泥回流泵，是我公司在消化吸收国内外先进技术的基础上，研制的新型产品，其结构紧
凑，使用维护方便，工作可靠性高及有利于自动化等优点。它广泛应用于地面排水时抽净化水，灌溉和
控制水道系统，废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中。

使用条件：

最高介质温度：40℃

被输送介质ph值：5-9

最大潜入深度：10m

每二次启动间隔时间不小于10分钟

二、系统说明



qjb-15wg系列产品由污泥回流泵、控制设备、安装系统三大部分组成。

1、污泥回流泵：由电机和泵头组成，泵头与电机同轴，采用两道机械密封。其中电机防护等级ip68，f级
绝缘。根据需要在污泥回流泵内设置有油室泄露报警、电机绕组过热保护及轴承测温保护等功能。

2、控制设备；用作污泥回流泵的启动、停止和运行监视，根据用户要求不同可包括控制柜、端子箱、液
位控制器等，并设有过载、缺相、短路、漏水、电机绕组超温、轴承超温等保护功能。详见控制设备的
随机使用说明书。

3、安装系统：采用自动耦合安装系统。

三、主要结构

如图1所示，qjb-15wg系列污泥回流泵在总体结构和水利模型设计上大胆创新，引进和吸收国内外先进技
术：独特的电缆密封设计—水密电缆和冷压接头双重保护，排除了电缆进水的隐患；转子和叶轮进行动
平衡检测，确保运行平稳；后掠式叶轮的设计，保证高效、无阻运转，并具有自清功能；进口锥管的设
计形成最好的流动状态；高精度的机械密封在最小机械损耗的同时保证最佳密封效果；多重保护功能的
设置，提高了污泥回流泵运行的可靠性。

四、使用说明

1、安装前：

上轴承

绕组内置

热敏元件
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泄露检测器

机械密封

叶轮

转子总成

下轴承

水密电缆



图1污泥回流泵结构示意图

（1）必须详细阅读说明书，避免使用不当而损坏机器。仔细检查污泥回流泵的选型是否正确，实际使用
条件是否与规定的使用条件一致。

（3）应由一名电工，用0-500v兆欧表，检查电机主电缆三芯线对地绝缘电阻不得低于5兆欧，严禁使用
兆欧表检查控制电缆，避免损坏污泥回流泵内部的电器元件，而应用万用表检查控制电缆线。

（4）检查电压一定要在铭牌上标出的额定电压±5%的范围内。如果电源离污泥回流泵的使用距离较远
时，考虑线损，电缆的截面积应加大，接头应尽可能少，且接头作密封处理，以防漏水；另外考虑维护
检修的方便，建议设置机旁端子箱。

（5）污泥回流泵配有专用控制柜，使用前应仔细阅读其说明书，并检查设备接线是否正确，启动装置是
否灵活，触头接触是否良好，启动设备的金属外壳是否可靠接地，检查所有接线处有无松动，并重新紧
固一次。

（6）污泥回流泵上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜（箱）的接线头一一对接，如图2所
示。

  图2污泥回流泵接线示意图

（7）污泥回流泵的接地线为双色线（黄/绿），为保证安全，必须连接牢靠，且比其它线长出50mm。

（8）检查叶轮旋转方向

使用三相电源的污泥回流泵，在污泥回流泵初次启动或每次重新安装后都应检查转动方向，转动方向不
正确，会降低效率，并损坏污泥回流泵。检查方法是：污泥回流泵在最终安装前，面对叶轮方向，叶轮
按逆时针方向旋转。如果旋转方向不正确可以交换控制柜或端子箱上三相线中的任意两条线的位置，就
能改变转动方向。如果几台污泥回流泵连到一控制柜或端子箱上，各台污泥回流泵必须单独进行检查。

2、安装

（1）导杆式安装：采用导杆滑动系统，污泥回流泵沿导轨下滑到限位架，自动定位（详见导杆式安装说
明书）。

（2）吊装污泥回流泵时，必须切断电源，确保安全；在吊装过程中加强对电缆的保护，严禁划破、划伤
电缆。

3、启动和运行监视

（1）启动前必须确认叶轮的旋转方向。

（2）合闸后，不能立即启动污泥回流泵，应通过控制系统对污泥回流泵进行自检，如发现有故障出现（
电控柜上出现闪光报警或警报报警），应检查并排除故障，然后方可启动，若电机不转，应迅速果断地
拉闸，应检查并排除故障，以免损坏电机。

（3）污泥回流泵启动后，应注意观察电机及线路电压表和电流表，若有异常现象，应立即停机查明原因
，排除故障后方能重新合闸启动。



（4）几台污泥回流泵由一台变压器供电时，不能同时启动，应由大到小逐台启动；停止时，应由小到大
逐台停止。

（5）运行中电流监视：污泥回流泵的电流不得超过铭牌上的额定电流，三相电流不平衡度，空载时不超
过10%，额定负载时不超过5%。

（6）运行中电压监视：电源电压与额定电压的偏差不超过±5%，三相电压不平衡度不超过1.5%。

五、维修保养说明

污泥回流泵产品可靠，性能优良。每台在出厂前，都认真地进行了最终检查。

永久润滑的滚珠轴承使污泥回流泵具有最大的耐久性。但为了保证污泥回流泵

的正常使用和寿命，应该进行定期的检查和保养。

1、电缆每年至少检查一次，若破损请给予更换。

2、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降请与本公司售后服务部联系，若紧固螺钉松
动请重新紧固。

3、注油与换油

污泥回流泵在出厂前，已注入适量的机油用以润滑机械密封，该机油应每年检

查一次。如果发现机油中有水，应将其放掉，更换机油，更换密封垫，旋紧螺

塞。三个星期后，需重新检查，如果机油又成乳化液，则机械密封应进行检查，

必要时应更换（与本公司售后服务部联系）。

注：机油为32#机械油。

4、污泥回流泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，注意防冻。若置

于水中，每15天至少运转4小时，以检查其功能和适应性。

5、污泥回流泵运行发生故障后，请按给出的故障排除方法排除，如仍不

能排除，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修，应立即与本公司售后服务部联系。

六、注意事项

1、设备起吊时绝对禁止直接起吊电缆或用电缆起吊其他重物。在搬运或悬挂污泥回流泵可用带钩的链条
钩在起吊板上。

2、电缆端部严禁浸入水中。

3、所有设备的外壳应可靠接地，以防止发生触电事故。

4、污泥回流泵使用油脂或润滑油进行润滑。由于密封磨损，油脂或润滑油会漏出。这时，请将潜水搅拌



机送至本公司售后服务部或委托维修点，更换密封，以免将电机烧坏。

5、当气温降至0℃以下时，若污泥回流泵仍正常运转可继续使用，否则应吊起

置于通风干燥处，并注意防冻。

七、故障排除方法

故障现象 原因分析 排除方法
动力设备

超负荷

1、进水池不符合要求

2、污泥回流泵的叶片绕有杂物

3、污泥回流泵的叶片与保护圈发

生摩擦

4、污泥回流泵的转速超过规定值

1、改善进水条件

2、清除杂物，用水清洗

3、检查叶片磨损情况，重新调整安

装

4、调整原动机，使其符合额定转速
运行有杂

音或震动

1、污泥回流泵的装置基础不够牢

固或螺钉螺母松动

2、叶轮与保护圈发生摩擦

3、叶轮螺钉松动或叶片部分损坏

4、进水状态不稳定

5、污泥回流泵有杂物缠绕

1、加固基础，拧紧螺钉

2、检查中心和间隙

3、紧定螺钉或更换叶轮

4、调整进水状态

5、清除杂物，用水清洗

污泥回流

泵不能启

动或熔丝

熔断

1、绕组、接头或电缆断路

2、漏电或漏水

3、短路

1、用欧姆表检查

2、检查绝缘，低于规定值，必须

进行烘干

3、检查维修后使用
污泥回流

泵起动后，

断路器过

载器断开

1、电压低

2、电压高

3、电机接线不对或接头混淆

4、控制柜电器故障

1、暂时不使用或因为线路过长

引起的降压

2、装变压器，将电压调至规定值

3、调整接线和接头

4、检查并更换电器件

设备的任何调节须获得我公司的许可！

八、其它

1、按照使用说明书的正确使用，在一年内因质量问题发生损坏或不能正常工作时，我公司将按照产品保



修规定进行修理或更换零部件，因安装、维护、维修不当或正常耗损所造成的人员伤害或经济损失我公
司将不承担任何责任。

2、特殊定货，详见特殊说明书。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

