
800吨龙门液压机，冷锻压力机

产品名称 800吨龙门液压机，冷锻压力机

公司名称 山东新一锻机床有限公司

价格 459800.00/件

规格参数 品牌:新一锻
型号:YLXM-800T
产地:山东省枣庄滕州经济开发区

公司地址 枣庄市滕州市南沙河镇魏村向西218米（注册地
址）

联系电话  18366666253

产品详情

四柱液压机是由三梁四柱组合而成，设计和制造均较为简单，一般的机械加工设备即可满足。所以四柱
液压机在国民经济各部门得到了日益广泛的应用。

四柱液压机精度是指机器本身的精度，它主要包括各执行机构模具安装表面的不平度；各执行机构相对
于工作台面（四柱液压机基准面）的不平行度和不垂直度等相对位置精度。

四柱液压机的精度也同任何机床的精度一样，是由被加工工件的精度决定的。机床本身精度过低将使制
件精度降低，甚至使模具过早的损坏。精度制造太高又将使制造成本增加。

四柱式液压机的缺点是承受偏心载荷能力较差，大载荷下偏心距一般为跨度(即左右方向的巾心距）的百
分之三左右；由于立柱刚度较差，在偏载下活动横梁与工作台间易产生倾斜和水平位移；同时立柱导向



面磨损后不能调整和补偿，这些缺点在一定程度上限制了它的应用范围。

目前，四柱式液压机的滑块均采用导套与立柱配合并用立柱导向。其特点是零件数量少，形状简单、工
艺性较好。但配合间隙不能调整，磨损后修复比较困难，为此立柱工作表面应淬硬以增加耐磨能力。此
外由于立柱刚度较差至使负荷下运动精度较低。

闭式液压压力机为整体框架结构，机身体和滑块采用钢板焊接而成，整体加工，加工困难，精度要求高
，须有大型设备才可完成。

闭式液压冲床泵站、电器箱安装于机身上，为一整体结构，免拆卸，方便运输安装。

闭式液压冲床的滑块一般均利用固定于机身立柱上的导轨导向。四角八面导轨，导向精度高，抗偏载能
力强，调整方便。

闭式液压冲床能承受一定的偏心载荷，整机精度高。目前，在汽车制造行业，闭式液压冲床已得到了广
泛应用。
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