
山东鲁新 欧式双梁起重机厂家制造 保定欧式双梁起重机

产品名称 山东鲁新 欧式双梁起重机厂家制造
保定欧式双梁起重机

公司名称 山东鲁新起重设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西

联系电话 13515487891 13515487891

产品详情

        1个车电机和一个起升电机。从而可以算出双梁桥式起重机的总功率为9。9kw(2*0。8kw+0。8
kw+7。5kw)。所使用的电压为380v，从而可以通过公式功率=电压*电流得出电缆的电流为26安培(ampere
)。一平方的铜(化学式Cu)芯电缆可通过的电流为7安培(ampere)左右，那么26安培的电流应用4平方的电
缆足够了。

        变频器（Variable-frequency Drive)的出现特别是专门用于起重的矢量变频器可以代替滑环、碳
刷、电阻箱、时间继电器（relay)、接触器等等一些外部元件，欧式双梁起重机用途，使得电控部分的外
接设备大大减少，保定欧式双梁起重机，达成降低（reduce)故障，减少机构磨损的目的。单梁起重机通
常是指单梁桥式起重机。单梁起重机桥架的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合截面。

     司机室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，欧式双梁起重机厂家制
造，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。2-50/10吨、75/20-100/
20吨、100/32吨、125/30-250/50吨、300/40吨、35/75吨、400/80吨、600/150吨
跨度(释义:泛指距离)10。5-31。5 m，13-31 m。 起升高度6-22米。

山东鲁新(图)-欧式双梁起重机厂家制造-保定欧式双梁起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。山东鲁新起重设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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