
１０对可断卡接模块 haihong

产品名称 １０对可断卡接模块 haihong

公司名称 慈溪市海虹通信设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:haihong
型号:shidui

公司地址 慈溪市横河镇东畈村

联系电话 86-057463191071 13429336139

产品详情

品牌 haihong 型号 shidui
由塑料外壳和簧片端子组成，用于线缆成端接续一种模块。和保安单元一起使用可实现对交换机等通信
设备的过流过压保护。1、卡接模块与科隆lsa-
plus系列模块兼容。2、接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接。3、尺寸：(h x
w x d): 122.5mm x 21.5mm x 40.5mm (10对)4、使用环境条件：温度5~40℃；相对湿度＜85%（+30℃）；大
气压力70~106kpa5、拉脱力：锡青铜，镀银（20~40uinch）适用线径为0.4~0.6mm，成端后拉脱力不小于2
5n。6、阻燃性：塑料件采用pbt或阻燃abs，其燃烧性能应达到gb/t 5169.7-1985标准。7、绝缘电阻：在标
准大气压下，任一不相连的两接线端子间，其绝缘电阻不小于1000mω。8、簧片端子间接触电阻：在标
准大气压下，任一不相连的两接线端子间接触电阻不大于7mω。9、成端接触电阻：在标准的试验条件
下导线与端子的成端接触电阻不大于3mω。10、寿命：卡接寿命不小于200次。11、类型及规格：10对，
可断型。
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