
广告牌安全评估鉴定-接受全国业务-专业第三方检测机构

产品名称 广告牌安全评估鉴定-接受全国业务-
专业第三方检测机构

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 业务1:广告牌安全评估鉴定
业务2:户外广告牌安全检测新闻

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 17710097515 17710097515

产品详情

广告牌安全评估鉴定-接受全国业务-专 业第三方检测机构

房屋安全性检测过程：

1、调查房屋的使用历史和结构体系。

2、测量房屋的倾斜和不均匀沉降情况。

3、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度。

4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。

5、必要时应根据房屋结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据
现行规范验算房屋结构的安全储备。



6、分析房屋损坏原因。

7、综合判断房屋结构损坏状况，确定房屋危险程度。

房屋安全性检测与评估，一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况，材料性能检测，裂缝损伤检测，
沉降变形测量，经结构验算和分析，对结构的安全性进行评估，并提出必要的加固处理建议。当出现下
列情况时，需要对房屋安全性进行检测与评估：

1、房屋因勘察、设计、施工、使用等原因，出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构安全性、
提出处理建议外，一般需要进行损伤原因分析，分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤
，为责任认定提供依据。住宅质量整治及仲裁鉴定多属该类项目。

2、房屋因相邻工程影响，出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类结构安全性检测评估，重点是区分受检房屋
的裂缝损伤或倾斜变形系房屋本身原因引起还是邻近基坑工程施工影响引起，评估结构安全性并提出合
理的处理措施建议。由于该类项目多在损伤或变形发生后委托进行，当事双方可能已经发生矛盾，故也
有较多的法院委托仲裁鉴定项目。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

