
混凝土检查井模具 地下构物施工用 尺寸大小可定做

产品名称 混凝土检查井模具 地下构物施工用
尺寸大小可定做

公司名称 保定市飞皇模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 材质:Q235B
产地:河北省保定市
主要加工设备:数控激光

公司地址 保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西

联系电话  19933355533

产品详情

混凝土检查井模具的合理使用主要是考虑到模具的使用效果以及使用时间，大部分施工方都清楚模具在
工程中所起到的重要作用，那么对于模具的操作方式一定要正确。检查井模具的高度一般为一米到两米
之间不等，具体的数据需要根据工程图纸决定制作，钢模具的加工方式无非就是灌浆震动等待晾晒脱模
几点，我厂建议寻找距离施工场地较近的工厂提供相应的场地以及设备来进行检查井的生产，这样可以
合理使用模具，也能够制作出合格的检查井帮助进行后期施工。按照施工标准的不同检查井是有着多种
尺寸可以任意选择的，按照常规需求来讲，通常高度为一米五，直径为三米左右的检查井模具在市场中
是比较常见的，整套模具是双层结构，使用时要保证内层模具放置在外层模具的中心位置，不能够出现
任何的偏差，两层模具拼接后之间的空隙其实就是制作出来检查井的厚度，所以说要求在灌浆前将模具
进行固定，灌浆过程中也要顺着缝隙浇筑泥浆，泥浆凝固迅速拆模。
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