
泉州UV平板打印 UV平板打印设计 艺品尚装饰

产品名称 泉州UV平板打印 UV平板打印设计 艺品尚装饰

公司名称 厦门市艺品尚装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区火炬东路27一2号5楼

联系电话 13395057072 13395057072

产品详情

厦门市艺品尚装饰有限公司是生态环保集成装饰定制，从上切实保证装饰材料的健康、环保安全和品质
、质量安全。公司一直重视对新材料、新工具、新工艺的开发、采购和使用，不断提升品质，UV平板打
印定制，满足客户需求。

热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加
工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷（分辨率达300dpi），将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层
次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生
产；转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层
与产品表面溶为一体，逼亮，大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。
 

厦门市艺品尚装饰有限公司是生态环保集成装饰定制，从上切实保证装饰材料的健康、环保安全和品质
、质量安全。公司一直重视对新材料、新工具、新工艺的开发、采购和使用，不断提升品质，满足客户
需求。

圆网印花是使用无接缝圆筒筛网进行印花的一种方法，泉州UV平板打印，始于20世纪的60年代，发展迅
速，成为织物的新型印花方法。圆网印花特点是利用圆网的连续转动进行印花，既保持了筛网印花的风
格，又提高了印花生产效率。圆网印花的关键部件是无缝镍质圆网，简称镍网，常用电铸成型法制成，
UV平板打印定做，网眼呈六角形。用于织物印花的镍网，一般为圆周640毫米，目数为60～185。印制线
条或精细花纹需用较高的目数，以保证轮廓的整齐和清晰。此外，也可使用合成纤维无缝圆网，内部衬
有金属框网支撑，能提高精细花纹的印制效果。镍网的印花图案是用感光方法制成的。镍网先经清洗，
用上胶机均匀涂布感光胶层，在暗室内干燥后，用已描样的片基在曝光机上进行曝光，再洗除未感光部
分的胶层，形成网孔花纹，然后经热焙固化胶层，使具有一定的耐磨强度。印花时，色浆通过自动加浆
机从镍网内部的架管喂入，由液面控制器调节，使印花过程中色浆量保持恒定。由富于弹性的不锈钢薄
片制成，可调节高低和前后位置，控制刮浆量和印透程度。圆网印花机主要由无缝环形橡胶毯、圆网机
架和衬垫辊组成。印花时，衬垫辊上升抬起橡胶毯，使橡胶毯和圆网之间保持与织物厚度相当的空隙，
织物从喂入装置进入并粘贴在橡胶毯上与圆网同步运转。圆网机架上的对花调节装置，能调整各圆网的
相对位置以达到对花要求。圆网印花机一般可印制



6～20种色彩，除卧式排列外，UV平板打印设计，还有立式、式以及双面印花等式样。 

厦门市艺品尚装饰有限公司是生态环保集成装饰定制，从上切实保证装饰材料的健康、环保安全和品质
、质量安全。公司一直重视对新材料、新工具、新工艺的开发、采购和使用，不断提升品质，满足客户
需求。

喷绘耗材与彩色喷绘紧密相关的是耗材，主要包括油墨和布基。一般来说液体油墨都是复印机器配套，
互相之间不能代替，布基则与机器无关分辨率选择另外在实际制作与使用中发现，客户认为分辨率越高
越好，实际上这是一个误区，分辨率的选择应由画面大小和实际安装决定，过高的分辨率在远距离观察
时效果反而不好。根据经验，分辨率一般选用18-36dpi比较合适。 

泉州UV平板打印-UV平板打印设计-艺品尚装饰(推荐商家)由厦门市艺品尚装饰有限公司提供。泉州UV
平板打印-UV平板打印设计-艺品尚装饰(推荐商家)是厦门市艺品尚装饰有限公司今年新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。
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