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产品详情

镀锌钢管会生锈吗? 

在一些施工的场所都会用到镀锌钢管，镀锌管本身有一层锌来防腐，防锈性很好，但是镀锌钢管长时间
的使用就会生锈，镀锌钢管生锈的主要原因就是表面上镀的那层锌。锌的化学性质较活泼，既溶于酸，
也溶于碱，锌在潮湿的环境下会发生化学反应，表面会形成碱式碳酸锌膜，和含有的物质接触时，锌的
耐腐蚀性下降，极易被腐蚀，镀锌穿线管厂，露出钢板表面，镀锌穿线管批发，后生锈。 

 

一、基层处理 

镀锌管属于钢结构，镀锌穿线管报价，而镀锌管又分为两种：热镀锌管和冷镀锌管，处理方法也不同，
红河镀锌穿线管，相同的方法就是表面一定要光滑平整，不平整处用原子灰填补平整。冷镀锌管建议整
体涂刷环氧富锌底漆，热镀锌管焊接口处涂刷防锈漆（钢结构整体涂防锈漆）。 

二、刷木纹底漆 

调好木纹底漆的颜色，先刷一层木纹底漆，如果有漏底，可在遍干之后刷第二遍，底漆待干即可。（具
体干燥情况看当日气温变化，一般在2小时左右）。 



钢材之所以进行热镀锌，是因为镀锌后会形成一层保护涂层，将金属与周围环境隔离开，而且锌层可防
止水、湿气和空气中的其他元素腐蚀钢。其次热镀锌还可通过“电腐蚀”来保护金属。当两种不同电化
学组成的金属与存在的电解质相互接触时，就会发生电腐蚀。根据两种金属的原子结构，一种金属为阳
极，另一种为阴极。阳极腐蚀的速度比其自身腐蚀的速度快，而阴极腐蚀的速度则比其自身腐蚀的速度
慢。锌之所以用于热镀锌的原因，是当与许多不同类型的金属接触时，锌有着阳极的作用。由于与基质
金属接触的锌涂层通常是阳极，因此减慢了基质金属或阴极的腐蚀性。

镀锌穿线管报价-创远经贸(在线咨询)-红河镀锌穿线管由云南创远经贸有限公司提供。云南创远经贸有限
公司是一家从事“钢管,工字钢,角钢,H型钢等各类钢材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，
用户至上”的原则，使创远经贸在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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