
菏泽钢筛网 正大金属筛网按需定制 钢筛网生产厂家

产品名称 菏泽钢筛网 正大金属筛网按需定制
钢筛网生产厂家

公司名称 济南正大金属筛网制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号

联系电话 15275188889 15275188889

产品详情
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视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

不锈钢丝编织金属网分为两种材质：

1.304不锈钢丝编织金属网；

2. 316l不锈钢线编织金属网.1.304#不锈铁丝的密度为7.93gcm3，耐温性为600°C左右，钢筛网生产厂家，
316l的不锈钢线的密度是7.91gcm3 ，菏泽钢筛网，耐高温800°C

2.在制作的时候一定要把表面的氧化皮去除掉才能保证它的使用寿命！

3.表面越光滑越好做！

金属筛网可分为:不锈钢方孔网，不锈钢密纹席型网，不锈钢轧花网等等各类筛网不锈钢方眼网广泛应用
于固体物料的筛分、筛选，液体的过滤。涉及到良多行业，例如化学产业、食物和调味品业、矿工业、
制药、造纸、金属粉末制造、化肥产业。不锈钢密纹席型网不锈钢密纹网合用于气体、液体过滤及其他
介质分离，广泛应用于精密压力过滤器、燃油过滤器、真空过滤器等行业。

锰钢筛网:锰钢是一种高强度的抗锰钢，钢筛网批发，主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等恶劣工
况前提，破坏形式以磨损消耗为主，部门断裂、变形。磨损分为三种:金属构件表面间相互接触并运动的



摩擦磨损;其它金属或非金属物料打击金属表面的磨料磨损和活动气体或液体与金属接触导致的冲蚀磨损
。耐磨钢的耐磨机能取决于材料本身，而抗磨钢则在不同的工况前提下表现出不同的耐磨性，钢筛网厂
家，材料本身和工况前提两者才能决定其耐磨机能。

孔径：描述丝筛网孔尺寸大小的参数。假如网孔是正方的，孔径实际就是网孔的宽度。下图中的w表示
为孔径。

孔径与筛目是相反的关系，即目数的值越大，孔径越小。如300目的孔径比100目的孔径要小（注意，这
个有点绕哦）。

丝径：指编织网上金属丝的直径。下图中的d表示为丝径，目数越小，丝径越粗，目数越大，丝径越细。

这个不难理解，越细的金属丝才有可能做出小孔径的筛子。

菏泽钢筛网-正大金属筛网按需定制-钢筛网生产厂家由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大
金属筛网制造有限公司在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南正大一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相
关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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