
远程操控7KW柴油发电机工业性

产品名称 远程操控7KW柴油发电机工业性

公司名称 上海欧鲍实业有限公司业务部

价格 8899.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO7900ET-J
功率:7KW

公司地址 奉贤区浦卫公路5517号

联系电话 021-51987642 13127630169

产品详情

远程操控7KW柴油发电机工业性  01、低油压报警系统发电机新机未加油或未及时保养时，如果启动发
电机会报警停机。02.、短路保护系统发电机在使用中出现短路或漏电，机器会及时跳闸保护03.、过电流
、过负载保护系统发电机在使用中如果负载过大，超过发电机蕞大承受电流机器会及时停止供电，进入
保护状态04、高温保护发电机在封闭不透风的高温环境中使用时发电机会自助开启保护系统，停止供电0
5.、自动调电压，自动调油门系统发电机配置自动供油泵系统，可根据负载大小自助给油，告别手动油
门的落后时代，配置数字化电压调节系统，电压更稳定，安全

型    号：  TO7900ET-J

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相    数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）



直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗 油 量： 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*75mm

活塞排量：  499ml

压 缩 比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号：  SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸,风冷, 四冲程,立式

燃烧系统： 直喷式

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：     有

电 压 表：     有

输出指示灯： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm



 

静音柴油发电机由于隔振装置、整体布局和机架的结构设计等不合理问题，导致整个发电机组整体或局
部的振动幅值不能满足我国对柴油发电机组机械振动的评价标准。这种现象的存在，从小方面讲致使产
品无法出厂，遭到市场的淘汰，从大方面看影响到社会和企业对能源供应的正常需求。所柴油发电机一
般有固定的型号和规格，因此通过改变内部或外型结构来减少激励不太现实。大泽发电机的生产理念是
设计减振隔振系统，合理选用减振隔振器件，减少振动对自身和周围环境的影响。
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