
焦作市重型井盖检测 市政用雨水篦子测试

产品名称 焦作市重型井盖检测 市政用雨水篦子测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 重型井盖检测:市政用雨水篦子测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

重型井盖检测 市政用雨水篦子检测

井盖，用于遮盖道路或家中深井，防止人或者物体坠落。 按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝
土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。

2019年3月，航天科工203所自主研发的井盖监控系统问世 。

1、强度高:菱镁检查，具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井
盖被压碎及损坏现象，能彻底杜绝"城市黑洞"事故的发生。

2、外观美:菱镁检查井盖表面花纹设计精美，颜色亮丽可调，美化城市环境。

3、使用方便，重量轻:产品重量仅为铸铁的三分之一左右，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强
度。

4、防盗:菱镁检查井盖无回收价值，自然防盗;根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。

5、耐候性强:菱镁检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50℃~+300℃
环境中正常使用。

6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

折叠编辑本段两大分类

折叠按材质区分

可分为4类



A.金属井盖:铸铁、球墨铸铁、青铜井盖等;

B.高强钢纤维水泥混凝土井盖(水泥基复合材料);

C.再生树脂井盖(再生树脂基复合材料);

D.聚合物基复合材料检查井盖等。

折叠按形状区分

一般分为圆形和方形。

在市区的路政方面，一般采用圆形，因为 圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。

在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以更好地预防雨水等液体的进入。

折叠编辑本段井盖标准

折叠中国标准

在中国井盖的国家标准有很多种，单层的、双层的、铸铁、球墨铸铁、复合、水泥、菱镁等等。

根据国家标准GB/T 23858-2009的标准要求，

井盖荷载能力可以分为以下几种:

其中有一点说明，井盖荷载能力和井盖通过车辆的能力不是一个概念。

井盖荷载能力是指，在单位面积内，通过压力试验机进行压力试验，通常重型40吨。而如果是通过车的
话，5轴重载卡车计算公式:5轴x40吨=200吨。在汽车总重200T吨位下，该重型井盖可以保证通过。

而某些厂家说过80吨车辆的技术参数，如果除以5轴，那么它本厂出的井盖荷载:80t/5=16t，这就说明，井
盖本身荷载才16吨。

根据GB/T23858-2009《检查井盖》第4项规定，井盖按照承载能力划分为六个等级:

组:(选用A15级类型):绿化带、人行道等禁止机动车辆驶入的区域。

第二组:(选用B125类型):人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。

第三组:(选用C250类型):住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或者小车行驶的区域，道路两边路缘石0.5
m内。

第四组:(选用D400类型):城市主干路、公路、高等级公路、高速公路等区域。

第五组:(选用E600类型):货运站、码头、机场等区域。

第六组:(选用F900类型):机场跑道等区域。
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