
辽宁大连防排烟风管耐火极限检测代理，
国家通风管道耐火极限检测项目

产品名称 辽宁大连防排烟风管耐火极限检测代理，
国家通风管道耐火极限检测项目

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
想客户所想:急客户所急

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

现阶段，中国建筑通风和防排烟所使用的通风风管种类以镀锌钢板风管为主导，已经有很多科研数据和
火灾事故说明，未作的保护厚钢板通风风管穿越重生疏散出口时，在受到火环节中依旧有坍塌、扭曲变
形风险，可能会导致火苗和烟尘扩散。因为镀锌板为金属材料，传热性强，且依据试验可表明，镀锌风
管仅能够满足耐火完整性，不能满足耐火等级规定中耐火性的需求。因而，为了满足通风风管的耐火等
级，现阶段比较常见的作法有：① 镀锌风管业务外包防火板材；② 立即选用复合型防火风管。

通风管道耐火极限检测检验周期时间：一般15天出示第三方检测汇报，检验送检多少啊？实际还需要给
技术工程师联络确定。
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