
台州封箱胶带 利兴胶带 印字封箱胶带

产品名称 台州封箱胶带 利兴胶带 印字封箱胶带

公司名称 东莞市利兴胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房

联系电话  13826930141

产品详情

封箱胶纸 封箱胶纸 封箱胶带

胶带制作厂家分享如何巧妙识别封箱胶带

封箱胶带厂家的产品被广泛适用于包装行业，随着国内胶带产品的不断增多，消费者经常没法识别如果
挑选的东莞封箱胶带。在生产胶带时，硫化胶接是胶带生产中重要的一步，在这一过程中要考虑它的硫
化温度、硫化压力和硫化时间，掌握正确的硫化胶接方法。

胶带在正常生活中是很常见又必需的，由于它的低技术含量和众多的国内厂商，产品在市场上质量良莠
不齐。此外，我们的国内胶带产业仍然停留在技术含量相对低的阶段。质量好的胶带并不像许多消费者
认为的那样，台州封箱胶带，产品价格低、粘度高，事实上，这是错误的。胶带是基于原始的BOPP膜，
高压电晕处理后的表面，然后是设备进行胶涂层，后被分成小卷的胶带，它几乎是我们每一天都在使用
的东西。因此，一卷胶带的强度取决于BOPP薄膜的质量。厚的塑料薄膜的原料颗粒具有良好的灵活性和
高亮度，印字封箱胶带，低杂质，没有黑色的斑点。

胶带在刚制作完成时与开封后胶带的颜色没有太大的区别，因为胶带具有很强的屏蔽性能，没有颜色叠
加。如果采用掺杂质量的BOPP薄膜，只能使用相对落后的直接粘合方法。因此，常有较大的杂质颗粒未
完全溶解，所以这种胶带表面常常出现线条。

bopp胶带 封箱胶带 包装胶带

如何判断封箱胶带材质是否合格

1、闻气味：看封箱胶带是否有相当大的酸臭味，如果有就是由劣质胶水涂成的劣质胶带。



2、看颜色：用肉眼看是否呈黄色，这种BOPP材质较差，封箱胶带定制，普通淡黄色及偏白色是较好的
，说明含杂质少，纯度高，相应的韧性就大。

3、测封箱胶带的拉力：拉出一部分胶带用手拉开看是否能承受大力拉扯。

4、测封箱胶带粘性：一般人工测试即可，拉一卷胶带粘贴在纸箱上再撕下来，看纸箱纸皮是否一同撕下
，如果一同撕下就证明胶带的黏力可以，注意不要用手掌测试胶带黏度，要在纸箱上测试。

5、测封箱胶带厚度：一般市面上胶带的厚度在40u-60u（胶水教BOPP膜的厚度）不等，当然价格也相差
甚远。60u的胶带非常厚实，但是相同肉厚的情况下，长度较短，40u的胶带长度长，但是非常薄，易断
。晶华胶带厂所生产的胶带是52u的膜，长度和韧性都能达到佳状态。

6，包装封箱胶批发，测封箱胶带整卷长度及宽度：胶带由于长度难测量，所以市面很多胶带长度都有虚
报现象，及时肉厚相同的胶带，也会因为纸管厚度、大小、缠绕松紧度等因素导致使用长度不同，所以
还是要实际操作后方才能感觉到胶带的耐用度。

透明胶带 封箱胶带 包装胶带

 

封箱胶带的制做及其四个关键的特点

封箱胶带也叫BOPP胶带，在工业化生产和生活起居中的运用都很普遍，各个领域都选用胶带来纲丝节。
封箱胶带应用简易、便捷、，既能够 手工制作，还可以安裝在封箱机上，在纸箱子历经的那时候，全自
动进行上、下双面的纲丝节工作中，提升包裝效率。

小姐姐为大伙儿小结了下列四点：

一、全透明封箱胶带的薄厚薄，特性价格对比好，外型全透明，两面粘，无气味、性强。

二、全透明封箱胶带方便使用，抗缓冲强度高、优良的收缩率、抗捅穿、防撕破、特性好。

三、能够 在胶面印上去公司商标logoLOGO及其企业名字等，具有及其提升公司名气的功效。

四、全透明封箱胶带能适用远途超重量级货运运输中，进而确保了货品。
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