
西门子伺服器6SE70报F006过压修复解决强项

产品名称 西门子伺服器6SE70报F006过压修复解决强项

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:西门子伺服器维修
产地:德国

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子伺服器6SE70报F006过压修复解决强项；

      德国工业6SE70伺服器维修，西门子伺服器维修就找上海恒税电气,的西门子变频器维修专家,10年
以上变频器维修经验,对于变频器出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,公司配件齐全,还
有专门的伺服器检测仪器,修复好后装上设备即可投入使用。

     F006 6SE70 西门子   DClinkovervoltage由于直流母线电压过高，该装置关机电源电压范围|直流
电压范围|关机门槛208V-230V|280V-310V|appr.410V380V-460V|510V-620V|appr.820V500V-575V|675V-780V|
appr.1020V660V-690V|890V-930V|appr.1220V对于并联连接的变频器（规格L）r949=1：主动装置直流母线
过电压r949=2：从动装置直流母线过电压 检查电源电压或输入直流电压变频器在无整流可能的回馈模式
下运行如变频器电源电压达到上限并且工作于满载状态，当有缺相时，F006报故障或许：增大P464下降
时间激活P515DC母线电压调节器（预先检查P071）减小P526搜索速度减小P259大发电功率（仅适用于P1
00=3,45)）

西门子6SE70变频器报F006故障，原因为直流母线电压过高，处理步骤如下：

1、检查变频器输入电源是否符合变频器额定电压。

2、如在加减速过程中出现该故障要考虑适当增加加减速时间。

3、检查电机负载力矩是否过大，拖动电机使电机处于发电机状态。

4、如果以上排查仍有问题，说明变频器硬件损坏，需要到维修机构进行详细检测。

西门子伺服器6SE70报F006过压修复解决强项；

        西门子伺服器6SE70恒税电气公司快速修复故障范围；西门子6SE70变频器维修，F001维修，F0



02维修，F006维修，F008维修，F011维修，F015维修，F017维修，F020维修，F021维修，F023维修，F025
维修，F026维修，F027维修，F029维修，F035维修，F036维修，F038维修，F040维修，F041维修，F042维
修，F043维修，F044维修，F045维修，F046维修，F051维修，F054维修，F056维修，F058维修，F059维修
，F060维修，F061维修，F063维修，F065维修，F070维修，F072维修，F073维修，F074维修，F075维修，F
076维修，F077维修，F078维修，F079维修，F080维修，F081维修，F082维修，F085维修，F087维修，F099
维修，F109维修，F111，F112，F114，F116，F117，F118，F119，F120，F121，F122，F123，F124，F125，
F126，F127，F128，F129，F130维修，F131，F132，F133维修，F134，F135，F136，F137，F138，F139，F1
40，F141，F142，F143，F144，F145，F146，F147，F148，F149，F150，F151，F152，F153，F255，A001维
修，
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