
南阳翻转器定制 志欧智能 超薄液晶屏翻转器定制

产品名称 南阳翻转器定制 志欧智能
超薄液晶屏翻转器定制

公司名称 广州市志欧智能办公设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市花都区镜湖工业园邦盛一路8号

联系电话 13602741810 13602741810

产品详情

志欧液晶屏升降电脑桌、显示屏升降电脑桌工厂、显示器升降电脑桌

台  面：30MM厚胡桃木皮贴面，含水率符合B级标准，不高于9%的含水量，防腐、防虫，变形等特点
，实木材封边

台  身：E1级环保中密度板；油漆：环保油漆，硬度达H级；五金：五金配件翻转器定制

结  构：每张桌子配置一台电动遥控液晶升降机（当使用电脑时液晶显示器自动从桌底升起且显示器自
动通电，当不使用显示器时，南阳翻转器定制，显示器自动隐藏于桌底，显示器自动断电），电脑桌前
面设有检修门，方便线路维修。

产品特性：产品特点：翻转器定制

2、在液晶屏的上升过程中，装面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源，自动仰成一定角度
。

3、下降时液晶屏自动调整为直立状态，自断电源。

4、液晶屏电流自动切断并开始下降，液晶屏完全下降装饰板自动合起翻转器定制

脚  垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。

升降机参数：翻转器定制

1、材质：铝合金拉丝  颜色：拉丝黑或拉丝银  控制方式：手控、遥控、集控
接口设备：电源220AC、VGA输入、RS232/RS485输入输出    俯仰角度：0度-15度  遥控距离：40米
负重：8KG  运行方式：纤维卡齿皮配合直线导轨  噪音：小于20分贝尺寸：2100*650*750



翻转器定制

2）清除摇控代码

     ①清除单码

同时按住升降器面板上的“上升键”和“暂停键”， 直到指示灯开始闪烁后松开，再按下待除码的摇控
器的“下行键”（前提是该摇控器已经对过码），指示灯停闪，该摇控器码删除成功。

 ②清除全码翻转器定制

  同时按住升降器面板上的“上升键”和“暂停键”，
直到指示灯开始闪烁后松开，再按下升降器面板上的“下行键”，
指示灯停闪，所有摇控器登陆代码清除成功。

备注：用RS485需加装232/485转换器。翻转器定制 

志欧液晶屏升降电脑桌、显示屏升降电脑桌工厂、显示器升降电脑桌

（七）安装方法及安装步骤翻转器定制

1、本机镶嵌在写字台或桌面内，显示屏固定在机体内的显示座上。升降器降入桌内后，办公桌表面保持
平整。

安装示意图（如图）：翻转器定制

2、先量好升降器机身的准确尺寸，再选定台面的安装位置，按量出升降器机身的尺寸开孔。然后相应开
出升降器面板的沉孔。

3、安装前先试运行升降器，确保运行正常。将所要连接的线（VGA、电源线、手控线）拔出。翻转器定
制

4、小心将升降器放入已开好的孔内，固定好升降器，连接好各线即可。翻转器定制

广州市志欧智能办公设备有限公司集设计、开发、研究、加工、生产、销售无纸化会议、办公自动化周
边设备。产品包括无纸化会议系统、嵌入式液晶屏翻转器、超薄一体机升降器超、薄液晶升降系统、电
动屏风升降电脑桌、翻转电脑、桌面液晶屏电动翻转器等。液晶翻转器服务热线。

液晶屏翻转器主要用于会议厅，演播厅，交易厅及多媒体教室，液晶屏隐藏式翻转器定制，办公家私等
场所，翻转器定制该翻转器一般实用于24英寸以下的液晶显示器，当打开液晶屏翻转器的控制开关时，
液晶显示器自动向后翻转105-135度，翻转器定制键盘与鼠标也会同时垂直升起与桌面齐平，电动翻转器
定制，当不使用显示器时，按下遥控上的闭合按钮，超薄液晶屏翻转器定制，显示器自动翻转并隐藏在
桌面内部，翻转器定制产品具有防盗，防尘，保持桌面整齐，美化桌面等效果.

南阳翻转器定制-志欧智能-超薄液晶屏翻转器定制由广州市志欧智能办公设备有限公司提供。南阳翻转
器定制-志欧智能-超薄液晶屏翻转器定制是广州市志欧智能办公设备有限公司今年新升级推出的，以上



图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳孟。同时本公司还是从事翻转电
脑桌厂家，显示器翻转电脑桌厂家，显示器翻转电脑桌厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。
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