
LPG汽化站厂家 延安LPG汽化站 欧科能源技术

产品名称 LPG汽化站厂家 延安LPG汽化站 欧科能源技术

公司名称 欧科能源技术（天津）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区赛达北一道12号二期

联系电话 13920577659 13920577659

产品详情

影响加气站造价的主要因素

影响加气站造价的主要因素有设备选型(根据供气规模、工艺流程等确定)、总图设计(总
平面布置、占地面积、地形地貌、消防要求等)、自控方案(主要是仪表选型)。通常，工
程直接费约占项目总造价的70%，设备费又占工程直接费的48％～50％，设备费中主要是
LNG储罐的费用。 

加气站进行加气，那么就会使用到加气机，所以我们可以知道加气站与加气机的关系可不
一般。我们使用加气机每次上电之前，应该先检查仪表风压力是否足够。加气机在通电后
，小循环阀门应起跳，特殊设置的除外；显示屏应该显示加液的数据。 

LPG气化器使用注意事项

LPG气化器使用注意事项：

一、管道

 
认真看清气化炉炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。

  二、注水



  气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水，LPG汽化站厂，直
到炉体底部溢水管口溢水为止。

  三、电源

  打开炉体上的仓盖，将电源接到电控箱的线板上，再从电控箱接线到接线盒里面加
热器上的三个触头。仓盖内的温控器、继电器、发热管等要在出厂前调测好，LPG汽化站
厂家，非工作人员不得随意调动。要盖好、拧紧打开的仓盖。

市场气化器主要分两种，采用的加热方式是电加热或者水加热，随即给液化气进行升温，
我们叫做空温气化器。

还有一种，采取的是用直接电加热的方式，充分利用加热介质的工作模式，又内向外散发
热量，延安LPG汽化站，这样温度上升速度快，能让液化气瞬间气化，燃烧充分，具有节
能效果，当然有些气化器还需要进行排残。

气化器安装简单，LPG汽化站参数，操作使用方便，直接接通电源就可以使用，不需要经
常检查水量等参数。

LPG汽化站厂家-延安LPG汽化站-欧科能源技术由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（
天津）有限公司是从事“减压设备,LNG撬装设备,LNG加注站,CNG加气站”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩民（副总）。
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