
CONSENT蓄电池GS12-24 12V24AH参数及资料

产品名称 CONSENT蓄电池GS12-24 12V24AH参数及资料

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:CONSENT
型号:GS12-24
电压/容量:12V24AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

CONSENT蓄电池GS12-24 12V24AH参数及资料

光盛电池有限公司成立于2003年是大的密封铅酸蓄电池制造商和出口商之一。我们主要生产CONSTENT
/ PEVOT / ECO 3系列和5系列蓄电池产品（过210个规格），其中我们拥有8条装有生产线的阀门密封电池
，包括大/中/小型阀门密封蓄电池。它们主要用于通信，UPS，铁路信号系统，金融系统，应急灯系统，
应急驱动电源等。我们拥有4条生产摩托车，摩托车，摩托车自行车蓄电池的生产线，为国内外多家摩托
车和工厂提供服务。我们还有摩托车和维修部门的服务中心。质量认证：符合JIS C8702-1：1998标准。美
国安全UL认证（MH27904），欧盟CE认证（FU-LC030003）。诚信是光盛文化的核心，也是企业的立业
之本。一直以来，公司始终以市场为导向，以客户为中心，以管理为基础，自信创新，自强越，在发展
企业的同时，不断改善员工福利和工作生活条件，确保产业链相关方实现共赢，确保企业与环境的和谐
相处。

将充电头或电池直流电源转换成交流电流导出。
一些逆变器又称为DC/AC转化器，是UPS电源的关键部件。
逆变器的性能对UPS电源的输出波形、高效率、稳定性、瞬态响应、噪音、体积和重量有关键性的危害
。 UPS电源的性能完全取决于逆变器的性能。

静态开关的重要的作用是确保UPS电源全面的无间断供电系统。 假如UPS电源正常运转，则逆变器输出
交流电流是计算机设备主电源(或是电压根据电子镇流器后给电子计算机供电系统)。 在以下情形下：

)1)计算机设备运行或出现浪涌保护负载时；

变频调速器出现故障时。



依据电压检测数据信号，静态开关立即将负荷从逆变器转移至商业电源。
一旦恢复过来，检测出电压和逆变电源工作电压同歩且频率相同，就转换到逆变电源供电系统。
静态开关是进行转换并确保可信赖的无间断电源的主要机器设备。
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