
甘肃屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵厂家

产品名称 甘肃屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵厂家

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽泵试车环节

( 1 ）清除泵内阀门、管路及其附属件内的异物。

( 2 ）电泵以1 . 1 倍的设计压力气密性试验或水压试验，检查无泄漏合格标准。

( 3 ）冷却水以0 . 4MPa 进行试验，检查有无裂纹以及泄漏现象。

( 4 ）根据电气和接线盒里的符号正确接线，接线端子根部必须用绝缘管固定。

( 5 ）清除泵座及周围的一切工具和杂物。

( 6 ）检查各紧固部位的螺栓是否紧固。

( 7 ）检查循环管线、冷却系统管路是否畅通

淄博市博山科海机械有限公司生产屏蔽泵，公司是行业老牌泵阀生产厂家，屏蔽泵生产厂家，产品质量
优势明显，欢迎广大客户来电咨询！

屏蔽泵产品特点:   

1、电机与泵一体化结构，屏蔽泵厂家，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏；   

2、全封闭、无泄漏结构可输送有毒有害液体物质；   



3、采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合；

4、采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近几年轴承
材质又增加有碳化硅SIC，甘肃屏蔽泵，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。   

5、立式结构可像阀门一样安装于

管路上，安装方便快捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆除管路。   

6、可以配合减震器或减震垫安装运行，使电泵在运行时噪声更低。  

屏蔽泵安装图、屏蔽泵结构图、屏蔽泵配件、屏蔽泵图片、屏蔽泵工作原理

 

 屏蔽泵(英文名称：canned pump) 定义：用将定子绕组和转子绕组分别置于密封金属筒体内的屏蔽电动
机驱动、泵壳与驱动电机外壳用法兰密封相连，取消了泵轴动密封结构的泵。适于输送贵重液体或带性
的液体。

1)全封闭。结构上没有动密封，只有在泵的外壳处有静密封，因此可以做到完全无泄漏，特别适合输送
、、贵重液体和有毒、腐蚀性及性液体。

(2)安全性高。转子和定子各有一个屏蔽套使电机转子和定子不与物料接触，即使屏蔽套，(公众号:泵管
家)也不会产生外泄漏的危险。

甘肃屏蔽泵-博山科海机械泵业-屏蔽泵厂家由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械
有限公司为客户提供“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”等业务，公司拥有“
淄博科海”等品牌，专注于磁力驱动泵、屏蔽泵等行业。，在博山区崮山镇南崮山北村的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：陈经理。
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