
之江胶厂家 阜新之江胶 天津快事达建材 

产品名称 之江胶厂家 阜新之江胶 天津快事达建材

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

含氢硅油产生气泡的控制方法

1、解决含氢硅油产生气泡的控制方法：严格把好原材料关，不能采用能与密封胶基料缩
合脱氢的原材料，之江胶哪家好，尤其是原材料中掺杂有微量含氢硅油等能氢的物质，避
免气泡的产生。

2、密封胶因环境温度、湿度较高或B组分添加过量等原因造成的固化反应过快，之江胶厂
家，导致致密封胶反应释放的小分子副产物不能及时排入出来所形成气泡。解决此问题的
方法：a、控制中空玻璃生产的环境温湿度，避开高温雨天施工。b、严格按照密封胶产品
说明书提供的比例进行计量配比；c、不定期检查设图示（如打胶泵、调比机构、混胶器
、打胶等），从而确保混合比列的正确。

3、在发现打胶机漏气时并导致玻璃胶产生气泡，轻微的漏气，可以通过对胶泵的螺丝实
施旋紧处理，如果漏气特别严重时必须更换新打浆泵或更换被磨损的密封垫。

中性玻璃胶粘结力比较弱

玻璃胶我们可以按他们的各自的性能与种类来进行，区分为两种加工产品，之江胶供应商
，有些他们是中性的玻璃胶和有些他们是酸性玻璃胶，但是我们常常是很多的人是因为我



们不懂得这方面的基础性的一些知识点，经常的我们会使用反了，所以我们在批发以及购
买这些产品的时候我们一定要先进行咨询清楚，中性玻璃胶粘结力比较弱，一般用在卫生
间镜子背面这些不需要很强粘结力的地方，酸性玻璃胶粘结力比较强，一般用在木线背面
的哑口处。

为大家分享玻璃胶瓶内固化原因是怎样导致的1、保质期到，质量好的酸性玻璃胶可确保
有效保存期12个月以上，之江胶，一般酸性玻璃胶可保存6个月以上；中性耐候及结构胶
可保证9个月以上的保质期。2、存储环境不好，玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，30℃以下
。3、打开暴露在空气中，如果瓶已打开，请在短期内使用完；玻璃胶如未用完，胶瓶必
须密封，再次使用时，应旋下瓶嘴，去除所有堵塞物或更换瓶嘴。

之江胶厂家-阜新之江胶-天津快事达建材(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。行路致远
，砥砺前行。天津市河西区快事达五金建材销售中心致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为幕墙胶具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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