
针织用筒子染色纱线-成分含量测试-纺织品检测报告

产品名称 针织用筒子染色纱线-成分含量测试-
纺织品检测报告

公司名称 百检（上海）信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 4001017153 18501763637

产品详情

百检网-权威的第三方检测平台，为您提供产品页面标题、产品名称&检验、产品名称&第三方检测、产
品名称&质检报告、产品名称计量认证 和 所属二级分类名称&检测 以及 所属一级分类名称&检测，提供
权威的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测报告作用：1、项目招投标：出具权威的第三方CMA/CNAS资质报告；2、上线电商平台入驻：质检
报告各大电商平台认可；3、用作销售报告：出具具有法律效应的检测报告，让消费者更放心；4、论文
及科研：提供专业的个性化检测需求；5、司法服务：提供科学、公正、准确的检测数据；6、工业问题
诊断：验证工业生产环节问题排查和修正；

1 针织用筒子染色纱线GB/T24116-2009 4.5 染色均匀度

2 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 单纱断裂强度

3 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 pH值

4 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 断裂强度降低率

5 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 耐光汗色牢度



6 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 耐汗渍色牢度

7 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 耐皂洗色牢度

8 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 断裂强力变异系数

9 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 耐干热色牢度

10 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）GB/T3916-2013 断裂强度降低率

11 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 百米重量偏差百分率

12 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 可分解致癌芳香胺染料

13 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 纤维含量

14 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 条干均匀度变异系数

15 针织用筒子染色纱线GB/T 24116-2009 染色均匀度
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