
供应高清led模组P1.5 led模组 纽科明 

产品名称 供应高清led模组P1.5 led模组 纽科明

公司名称 深圳市纽科明科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园科创大厦
21F

联系电话 19854837868 19854837868

产品详情

如何选择一块好的LED显示屏led模组纽科明批发京东方LED显示屏模组led模组led模组

        深圳市纽科明科技有限公司供应LED显示屏led模组，京东方全彩LED显示屏模组，销售，供
应led模组室内P1.8，安装，维修，led模组，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

   在选择会议屏，LED广告大屏，舞台背景屏的时候，首先要考虑尺寸、使用需求、安装观看环境、
预算金额来综合考虑选择什么型号，纽科明提供LED显示屏解决方案，室内高清led显示屏，欢迎来电咨
询。

    纽科明科技有限公司批发京东方LED显示屏模组led模组

纽科明led显示屏提供多用途led显示屏模组，画面清晰，让操作变得更简单!led模组

led显示屏主要的组成元件: LED模组，电源，箱体，卡和连线  



 

个元件:LED单元板

它是LED的显示部件之一，单元板直接影响到显示屏的显示效果。单元板是由LED模块，驱动芯片以及P
CB电路板组成。

第二个元件:电源

电源一般使用的是开关电源，220V输入，5V直流输出。由于led显示屏幕属于精密电子设备，所以要采用
开关电源，不能采用变压器

第三个元件:箱体

箱体分两种，有压铸铝箱体和防水铁箱体。前者多用于室内，后者多用于户外。

第四个元件:卡

显示屏里有各种卡：发送卡，供应高清led模组P1.5，接收卡，控制卡。用来接收和发送信号，这样LED
显示屏才可以工作，播放视频和图片等。

第五个元件:连线

它可分为数据线，传输线以及电源线。数据线是用于连接控制卡和LED单元板的排线。传输线是用于连
接控制卡和电脑。电源线是用来连接电源和控制卡以及LED单元板，连接单元板的电源线的铜芯直径不
小于1mm。

 

深圳市纽科明科技有限公司供应COB小间距LED显示屏模组led模组，有

户内全彩模组：P2高刷、P2.5高刷 低刷、P3高刷 低刷、P4、P5

小间距系列模组：P1.86、P1.667、P1.53、P1.25、P0.93、P0.78

铝底壳模组、倒装MiNi COB产品、玻璃基COG产品

显示屏色彩绚丽、清晰度高、不会有普通屏幕的失真、扭曲、变形等问题?而且成像十分细腻。 

产品应用范围:会议屏，产品屏示屏，景观屏，舞台背景屏，工程定制可免费出方案， 

供应模组批发 

欢迎来电咨询 

 

供应高清led模组P1.5-led模组-纽科明(查看)由深圳市纽科明科技有限公司提供。深圳市纽科明科技有限公



司在显示设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，纽科明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系
人：钟经理。
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