
高强涤纶线 永欣缝纫线颜色齐全 武义高强线

产品名称 高强涤纶线 永欣缝纫线颜色齐全 武义高强线

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，武义高强线，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

公式法

公式法的原理是对线迹结构采用数学几何曲线长度的方法，即观察交叉连接在缝料中线圈的几何形状，
利用几何公式计算一个循环线的耗用量。

通过计算一个针迹线圈的长度（包括缝迹线圈长度+缝迹交叉处用线量），然后转换成每米缝迹的缝线
用量，高强涤纶线，再乘以服装整体线迹长度。

公式法综合了线迹密度、缝料厚度、所用纱线支数、包缝的切缝宽度以及针距等因素，因此公式法是一
种比较精i确的方法，但是使用相对较为复杂，成衣品种的规格、款式、缝制工艺，缝料（坯布）厚薄，
缝线支数，针迹密度等都有很大的不同，这为计算带来太多的不便，所以企业基本不用。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，丝光高强线，颜色全。

永欣制线厂与您分享



80年代后，生产出的品种、性能、质量和产量都有很大一个提升。

评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹
，并在线迹中保持一定机械性能的能力。

可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接影响。根据规定，缝纫线的等级划分
为一等品、二等品和等外品。为了使缝纫线在服装加工中有蕞佳的可缝性，缝纫效果令人满意，正确选
择和应用缝纫线是十分重要的。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，高强线价格，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

实验的准备工作与上述方法相同，然后直接用规定的缝纫线和面料按实际操作求进行车缝，车缝至0.5m
以上。车缝后在线迹的中段量取一定的长度（20cm以上），并将这段线迹用剪刀剪下来。

后将这段线迹中的缝纫线拆出来（小心不要将线拆断），测量线的实际长度，从而可以推算出每米线迹
的用线量，即得出比值E。E=拆出线的实际长度（m）／量取线迹的长度（m）。

高强涤纶线-永欣缝纫线颜色齐全-武义高强线由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公
司是一家从事“缝纫线,高强线,拷边线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“永欣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原
则，使永欣在棉纱、棉线中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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