
YY1587医用电子内窥镜成像质量含冷光源检测系统YY1081_YY
1603_YY1081检测设备

产品名称 YY1587医用电子内窥镜成像质量含冷光源检测系
统YY1081_YY 1603_YY1081检测设备

公司名称 天津天南易联生物科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:天南易联
型号:VideoEndo_T20
产地:天津

公司地址 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景
祥路1号

联系电话 13820354014 13820354014

产品详情

    VideoEndo_T20医用电子电子内窥镜成像质量含冷光源检测系统  针对新发布的 YY/T 1587 2018
《医用内窥镜 电子内窥镜》以及 YY/T 1603 2018 《医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 摄像系统》
两个标准定向研发，面向医疗器械检测机构、电子内窥镜医用内窥镜摄像系统制造企业、计量机构及其
他有客观评估电子内窥镜 医用内窥镜摄像系统成像性能的机构和个人。

     VideoEndo_T20医用电子电子内窥镜成像质量含冷光源检测系统配备的亮度水平可调节光源、测
试标板、镜体夹持及距离调节装置，以
及一体化的亮度控制、图像采集分析软件，使得本测试系统成功实现 YY/T 1587 2018 和 YY/T 1603 2018
的光学指标的测试。 

     VideoEndo_T20医用电子电子内窥镜成像质量含冷光源检测系统高度集成化，全软件控制光源亮
度水平、自动采集、自动处理，可直接生成测试结果报告，
大幅度降低了标准的实现难度，提高了产品测试效率，可有效提升企业的自检和出厂检验能力。

     
VideoEndo_T20医用电子电子内窥镜成像质量含冷光源检测系统一体化的亮度控制、图像采集分析软件
 

       
实现光源亮度水平的全软件控制，可分段设置亮度水平以及相邻亮度水平的比值，在暗区截止临
界亮度和亮区饱和临界亮度附近确保相邻亮度水平的比值不大于 1.1 倍； 

        每个亮度水平设定完成后，软件自动采集存储数量的无损高清图像（支持 DVI 、 HDMI 、
SDI 等常用接口）；

https://www.tjtnyl.com/ProDetail.aspx?ProId=53
https://www.tjtnyl.com/ProDetail.aspx?ProId=53
https://www.tjtnyl.com/ProDetail.aspx?ProId=54


详情咨询： 天津天南易联生物科技有限公司
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